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DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. | pkt.1, art. 183 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 1,21 5, art. 201 ust. I,
art. 202, art. 204, art. 211, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222 ust.1, art. 224 ust. 112, art. 376 pkt
3, art. 378 ust. 2 pkt.1 lit. a oraz art. 435 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska ( t.j. Dz.U. z 2006r. nr 129 poz. 902 ze zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku oraz programu dostosowawczego Fermy
Kraplewice sp. z 0.0. z siedziba w Kraplewicach gm. Jezewo oraz w oparciu zlozone
wyjasnienia 1 uzupetnienia
orzeka sie:

I. Zatwierdzi¢ program dostosowawczy przyjety przez Komisje Negocjacyjna Dla Ustalenia
Tresci Programu Dostosowawczego dla Fermy Kraplewice Sp. z o.0. w Kraplewicach gm.
Jezewo zgodnie z protokdtem ostatecznym z dnia 4 maja 2005r.

IL. Udzieli¢ Fermie Kraplewice sp. z o0.0. z siedziba w Kraplewicach pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji stuzacej do chowu s$win w Fermie Trzody
Chlewnej w Kraplewicach gm. Jezewo.

IIL. Obiekty Fermy Kraplewice Sp. z o. o. zlokalizowane s na terenach pigciu dziatek
o numerach: nr 1/14, 1/13, 4/10, 4/7, 4/8. Tytulem prawnym wiadania wymieniong
nieruchomoscia 1 instalacjg jest prawo wiasnosci posiadane przez prowadzacego
instalacje. Ferma Kraplewice Sp. z 0. 0. z siedziba w Kraplewicach jest jednoosobowg
spotka Prawa Handlowego, rozpoczela dziatalnos¢ od 01.08.2001 r. na mocy aktu
notarialnego nr 3489/2001 z dnia 01.08.2001 r. Spotka powstala z czgsci majatku
Spotdzielni Produkcji Rolnej w Osnowie — 86-200 Chelmno, ktora byla jedynym
udzialowcem w/w spétki do momentu sprzedazy 100% udzialow na rzecz Spotki Prima
sp. z 0.0. z siedziba w Poznaniu ul Marcelinska 92/94.

IV.Okresli¢ rodzaj i parametry instalacji istotne dla instalacji z punktu widzenia
przeciwdzialania zanieczyszczeniom oraz stosowane technologie zwigzane
z prowadzeniem instalacji.

Po przeprowadzeniu prac remontowych przez obecnego wiasciciela budynkow fermy
stosowany jest w niej bezéciolowy system chowu zwierzat zgodnie z nowym profilem
produkcji jako fermy matecznej, w ktorej prowadzi sig rozréd 1 odchéw prosiat do wieku
jednego miesiaca, a nastgpnie sprzedaje innym hodowcom.

Odchody zwierzece gromadzone sa w zbiornikach pod rusztami 1 oprézniane w zaleznosci
od zapelnienia lub ruchu zwierzat wewnatrz fermy. Po oproznieniu budynku lub sektora
ze zwierzat, nastepuje mycie pomieszczen urzadzeniem wysokoci$nieniowym . Woda
uzywana do mycia sptywa do zbiornikow pod rusztami i podobnie jak gnojowica,
wpuszczana jest do przepompowni, skad kierowana jest do zbiornikéw magazynowych.
Do mycia zuzywa si¢ niewielkie ilosci wody.

Ferma potozona jest miedzy droga Swiecie — Osie i rzeka Wda. W najblizszym otoczeniu
instalacji znajdujg sig¢ tereny rolnicze, a caly kompleks z trzech stron otoczony jest lasem
mieszanym (strona potudniowa, wschodnia i poéinocna). Rzeka Wda przeptywa od strony
zachodniej Fermy i wyznacza granice Fermy z jednej strony, z drugiej natomiast granice
Wdeckiego Parku Krajobrazowegia. W tym rejonie rzeka Wda stanowi zalew utworzony
dla elektrowni Grodek. Od najblizszej drogi publicznej obiekty Fermy oddalone sg
o okoto 500 m. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odlegiosci okolo 1,7
km. Zaprojektowana faczna liczba stanowisk ( 12340 szt. ) w budynkach jest wyzsza od



rzeczywistej obsady zwierzat w budynkach, bowiem w kazdym okresie czes¢ stanowisk
( grup ) musi pozostawaé pusta ze wzgledu na wykonywane w nich prace porzadkowe
( sprzatanie, mycie, dezynfekcja) oraz remonty biezace. Mycie i dezynfekcja pomieszczen
W stosowanej technologii prowadzone jest w pustym pomieszczeniu po zakonczeniu cyklu
produkcyjnego danej grupy zwierzat i przeniesieniu ich do innego sektora. Stosowana jest
zasada cale pomieszczenie pelne cate puste. Do mycia uzywane s3 myjki cisnieniowe
pozwalajace na duza oszczednos¢ wody. Wolnych stanowisk do prowadzenia mycia
i dezynfekcji tacznie we wszystkich sektorach jest 2430. Pozwala to na taka rotacje grup
by mozna swobodnie wykona¢ te czynnosci i zachowaé higieng i sterylno$¢ pomieszczen.
Tym samym technologicznie mozliwa obsada fermy tzn. ilo§¢ zwierzat na fermie, przy
ktorej mozliwe jest prowadzenie produkcji bez zaktocen oparta jest na stadzie: 9000 loch,
860 loszek i 50 knuréw. Razem: 9 910 sztuk co odpowiada 3590 DJP (Duzym
Jednostkom Przeliczeniowym). W oparciu o stado podstawowe, ktorym jest 9000 szt. loch
ferma jest w stanie wyprodukowaé przy zatozeniu 2,38 cyklu rozrodczego i 20 szt
odchowanych prosiat od lochy w ciagu roku 180 000 szt. prosiat.

Maksymalna obsada stanowisk w poszczegélnych budynkach inwentarskich oraz rodzaj
sektorow chowu poszczegélnych grup zwierzat przedstawiaja si¢ nastepujaco:

— Obsada | Powierzchnia | Razem
w:lna stanowisk| uzytkowa obsada
Oznaczenie ; w  ljednej chlewni stanowisk
Lp.| budynkéw | Tlosé P‘Yeﬁm‘”e G.“‘Pat “z.?e'&kh‘“?"a budynku | [m) [sztuk] |
inwentarskich (sektor) TWiEER. | Jecne) G wentarsk
chle\:vm i
md | e [
8B,8C 8D, E, T | '
1 | SF.8GSHSL | 11 b‘;‘mi‘l’fh ookyty | 156464 | 603 | 172104 | 6633 J
8J.8K 8L
. |
2 8A I | budynek krycia m""k";;gad" 1483.36 | 654 1483,36 654 |
4| 1A.B, 2| sale porodowe PTS;;‘;?; 1308,48 | 322 2616,9 644
maciory z - -
. e ; sale porodowe prosietami | 1692.48 155 169248 | 155 |
stacja knurdw knury 30 | 350 |
6 4D 1 | sale porodowe ;:g:::gni 148896 | 396 1488.96 | 366
4A 1 | sale porodowe ;‘::::;’g; 645,12 | 155
7 4B 1 | sale porodowe gﬁ:l‘;g; 645,12 | 153 1935,36 466 |
|
4C 1 | sale porodowe ::g:i"’"yz. 64512 | 1356 1
2 sale porodowe
8 5A O irﬁf;]‘“‘ ;“rggl‘:g;l 82 | 76492 | 76492 82
odsadzonych
860
aklimatyzacja 860 | 852,54 (1 bud.
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Ponadto w sklad instalacji wchodza budynki i stacjonarne urzadzenia techniczne
zlokalizowane na terenie dziatki nr 294/21:
- zespot budynkéw biurowych i pomocniczych,
- magazyn,
- rampa zatadowcza,
- wiata butli gazéw technicznych,
- wiata, wiata na rowery,
- kwarantannik,
- komora sztuk padtych,
- brodzik dezynfekcyjny,
- ujecie wod podziemnych i stacja wodociagowa,
- magazyny paszowe i wieze paszowe,
- myjnia sprzgtu rolniczego 1 transportowego z osadnikiem 1 separatorem
koalescencyjnym oraz zbiornikiem wybieralnym do gromadzenia sciekow,
- zespot 117 zbiornikéw na gnojowice utworzonych w wyniku adaptacji urzadzen po
zlikwidowaniu oczyszczalni sciekow,
- instalacje wodno- kanalizacyjne oraz zbiorniki wybieralne na $cieki bytowe, z kotlowni
i myjni sprzetu
- instalacje technologiczne oraz centralnego ogrzewania i elektryczne,
- sie¢ kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem wod opadowych
- agregat pradotworczy.
Podstawowa dzialalnoscia prowadzacego instalacjg jest chow i hodowla trzody chlewne;j oraz
produkcja roslinna.
Rodzaj prowadzonej dzialalnosci oraz stosowane urzadzenia i technologie w zwigzku
z prowadzeniem instalacji. )
Przemystowy tucz trzody chlewnej na terenie instalacji byt prowadzony od 1974r. W okresie
wieloletniego uzytkowania instalacja ferma trzody w Kraplewicach w znacznym stopniu
zdekapitalizowata sie, 1 byta instalacja przestarzata, nie spetniajaca nowoczesnych wymogow
chowu trzody chlewnej. Najwigkszym jej mankamentem byto duze zuzycie wody na cele
utrzymania czystosci pomieszczen i w zwiazku z tym ferma produkowata duze ilosci Sciekow,
ktére mimo oczyszczania nie spetnialy norm dla Sciekow wprowadzanych do srodowiska.
W latach 2005-2006 instalacja zostala wyremontowana, a obiekty zostaly wyposazone
w nowoczesne urzadzenia, kojce, instalacje wewngtrzne i wentylacje. Zainstalowano
rusztowe posadzki pozwalajace na utrzymanie czystosci przy znacznym ograniczeniu zuzycia
wody. Remont prowadzony byt zgodnie z zatozeniami programu dostosowawczego, celem
ktorego bylo przystosowanie obiektow do zmiany profilu produkcji.
Wentylacja pomieszczen jest wymuszona sterowana komputerowo skiada sig¢ z lukow
naptywu powietrza umieszczonych w écianach budynkow oraz wentylatoréw wyciagowych.
Urzadzenia wentylacyjne, luki naptywu powietrza i wentylatory wyciagowe umieszczone w
dachu pofaczone sa w jeden system sterowania komputerowego. Wymiana powietrza
zanieczyszczonego gazami odbywa sie ciagle, warunkiem uruchomienia wentylatoréw jest
temperatura. W komputerze nastawiana jest temperatura, ktora jest odpowiednia dla danej
grupy zwierzat w zaleznosci od ich stanu fizjologicznego. Na hali znajduje si¢ czujnik
temperatury, ktory podaje sygnat do systemu o przekroczeniach powyzej lub ponize]
tempetatury optymalnej. W wyniku tego sygnatu wiaczane sa wentylatory powodujac
wymidne powietrza ciepfego o duzym stezeniu gazéw. JezelTtemperatura obniza si¢ ponize)
optimum nastepuje przymkniecie klap naptywu powietrza i wiaczane s3 nagrzewnice na gaz
propan-butan podwyzszajace temperature pomieszczen. W kazdej potowie budynku
umieszczone sa dwie nagrzewnice w przeciwlegtych koncach.




Ve

Budynki inwentarskie Sa parterowe, jednonawowe z dachem dwuspadowym. Prowadzacy
instalacje dokonat ich remontu z wyjatkiem budynkéw 8], 8K i 8L, ktory aktualnie jest
realizowany. Czesé budynkéw miata pokrycie blaszane, a w 16 budynkach dokonano
wymiany pokryé azbestowo- cementowych na blaszane.

W pomieszczeniach inwentarskich sa zawieszone po dwie nagrzewnice w kazdym oddziale.
Gaz dostarczany jest siecia gazowa z dwéch stacji gazu ptynnego po szes¢ butli kazda
0 pojemnosci V= 6700 L. Stacje gazowe sa potaczone z nagrzewnicami podziemna instalacja
gazowa w dwoch obwodach. Pierwsza stacja zasila 10 budynkéw z numeracja 1A-1C, 4A-4D
1 5A-5C. Druga stacja, zlokalizowana koto rampy zatadunkowej zasila 12 budynkow
Z numeracja od 8A - 8L.

w zaleznosci od napetnienia. Po opréznieniu budynku lub sektora ze zwierzat nastepuje mycie
myjkami cisnieniowymi. Woda z mycia sptywa do kanatow i podobnie jak gnojowica
Spuszczana jest do zbiornikow przepompowni a nastepnie przepompowywana do zbiornikéow
magazynowych. Do mycia zuzywane s niewielkie ilosci wody.

Gnojowica magazynowana jest w 11 zbiornikach o facznej pojemnosci 20284 m® oraz
w zbiornikach podrusztowych w budynkach fermy, o facznej pojemnosci 7024 m’

Chemiczno Rolnicza planem nawozenia.

Ustali¢ parametry produkcyjne instalacji oraz rodzaje wykorzystywanych materiatow,

surowcow i paliw ze wzgledu na 7rédia powstawania emisji

1. Roczne parametry produkeyjne instalacji
a) produkcja prosiat 180 tys. szt. po 7 kg 1260 Mg/rok
b) ilos¢ gnojowicy 38150 m*/rok
) zuzycie paszy - 10750 Mg/rok
d) zuzycie wody do celow technologicznych

( pojenie zwierzat i higiena pomieszczen) 50765 m’/rok

€) zuzycie energii elektrycznej - 253 MWh/rok
f) olej napedowy 95200 dm’/rok
g) olej opatowy 28500 dm’/rok
h) gaz prosan- butan 90000 dm*/rok
1) s$rodki ezynfekcyjne - 13 Mg/rok




2. Produkcja zwierzeca.
Obecnie instalacja w Kraplewicach prowadzona jest jako ferma mateczna

przystosowana do utrzymania loch, prowadzenia rozrodu w oparciu o wiasne stado knurow,
odchowu prosiat do wieku 4 tygodni ( 28-30 dni) oraz utrzymania loszek przeznaczonych do
remontu stada. .

Poczatkiem cyklu produkcyjnego jest zapiodnienie loch. Lochy po oproszeniu 1 loszki
w wieku rozrodczym wstawiane sa do budynku 8A, gdzie przebywaja do momentu
wystapienia rui. W budynku tym jest 40 kojcow grupowych dla loch po 16 szt. kazdy o
wymiarach 7,4 mx 3,65m dla loch, 24 kojce 0 wymiarach 1,8mx3,65 dla knuréw. Kojce dla
knuréw umieszczone sg pomiedzy kojcami dla loch w celu stymulowania i wykrywania rui.
Dodatkowo w budynku znajduje sie 8 kojcéw o wymiarach 8,4 mx3,65m dla loch, u ktérych
wykryto ruje. W budynku tym kojce ustawione sa w 4 rzedach, dwa pod Scianami budynku
i dwa na $rodku. Ponadto sa dwa korytarze o szerokosci 0,8 m zapewniajace dojscie do
kazdego kojca.

Po uformowaniu grupy loch wykazujacej ruj¢ grupy te z  budynku 8A

przeprowadzane sa do budynku 1C tzw. budynku krycia. W budynku tym lochy s3 kryte
metoda inseminacji. Budynek 1C podzielony jest na dwie czgsci w jednej potowie znajduje
sie stacja knuréw. Pomieszczenia dla knuréw wygladaja inaczej Knury utrzymywane sa
w indywidualnych kojcach, ktére sg znacznie masywniejsze. Pojenie karmienie, wentylacja sg
podobne jak w sektorze loch. Dodatkowym wyposazeniem pomieszczen dla knurow sg
stanowiska pobierania nasienia z fantomami i laboratorium gdzie przygotowuje si¢ pobrane
nasienie do zapfadniania loch. Nasienie przed uzyciem do zaptodnienia jest oceniane pod
wzgledem zdrowotnosci, zywotnosci plemnikdéw, barwy i koncentracji plemnikow itp. po
ocenie jest rozcienczane i dzielone na porcje. W czgsci budynku dla knuréw oprécz dwoch
stanowisk pobierania nasienia znajduja si¢ 64 kojce indywidualne o wymiarach 2 x 3 m.
W drugiej czesci budynku 1 C sa indywidualne kojce dla loch inseminowanych. W tej czgsci
budynku jest 6 rzedéw kojcow indywidualnych i trzy korytarze przepedowe co daje 168
stanowisk. Kojce indywidualne pozwalaja na doktadna obserwacje¢ zwierzat, inseminacji
nalezy dokona¢ w dokladnie okreslonym czasie rui by zaplodnienie bylo skuteczne.
Inseminacji dokonuje sie na stanowiskach. Locha po inseminacji musi mie¢ spokoj nie moze
byé niepokojona przez inne zwierzeta i nadal musi by¢ obserwowana przez pracownikow.
W sektorze rozrodu lochy przebywaja kilka dni. Nastgpnie formowane s  grupy
technologiczne i lochy wracaja do sektora 6smego. Tam ustawiane sa w grupy technologiczne
w zaleznosci od zawansowania ciazy. W sektorze osmym przebywaja do stanu wysokiej
ciazy.

Budynki 1A i 1B, sektor czwarty budynkéw od 4A- 4D oraz )2 budynku 5 A
przeznaczone s3 na sale porodowe. Wymienione budynki przeznaczone sa dla loch wysoko
prosnych i karmiacych. W ostatnich dniach ciazy, mniej wigcej dwa tygodnie przed'porodem,
lochy z sektora 6smego z kojcow grupowych przechodza do sektora porodu. Jest to ostatni
etap cyklu rozrodczego dlatego porodowki sa budynkami o najwyzszym standardzie
wyposazenia. Posadzki w porodowkach sa rusztowe wykonane z tworzywa sziucznego
o niskim stopniu przewodnictwa cieplnego. Sa to posadzki ciepte nie wyzigbiajace ciaia
zwierzat (w tym wypadku loch i prosiat). Pod lochami jak i prosigtami jest rowniez
plastikowa stata czes¢ posadzki. W statej czesci kojca dla prosiat znajduje sig elektryczna
mata grzewcza. Kojec porodovy skiada sie z trzech czegsci. Srodkowa czesC to stangwisko
lochy, a dwie boczne czeéci sg przeznaczone dla prosiat, co pozwala na swobodne dojscie
prosiat do wymienia. Kojec posiada taka konstrukcje, ze nie krepuje ruchow lochy oraz
zabezpiecza przygniatanie prosiat przez kiadaca sig loche. Sciany kojca wykonane sa z paneli
plastikowych. W kojcach porodowych odbywa si¢ przygotowanie loch do porodu, porod
i odchow prosiat do wieku 28-30 dni i wagi okoto 7 kg. Po 28 dniach nastgpuje odsadzenie




prosiat odbywa sie to w nastgpujacy sposdb: w pierwszej kolejnosci odbierane sg lochy
I wyprowadzane do sektora ésmego nastepnie po dniu lub dwéch zabierane sa prosieta
i przewozone do jednej polowy w budynku SA, gdzie sa formowane w grupy
I przygotowywane do transportu z przeznaczeniem dla dalszego odchowu poza ferma.
Laczna ilos¢ stanowisk w budynkach porodowych wynosi 1719. ,

W budynkach 5B i 5C przebywaja loszki remontowe. Lochy po zakoficzeniu wieku
rozrodczego sa brakowane ze stada, podobnie jak lochy po chorobach lub kontuzjach nie
nadajace si¢ do dalszego rozrodu. Loszki remontowe na ferme dostarczane sg z innych
hodowli przebywaja w budynku kwarantanny znajdujacym si¢ poza budynkami fermy.
Loszki przechodza kwarantanne, a nastepnie wstawiane sa do sektora piatego. Loszki
te uzupelniaja stan stada podstawowego. Budynki sektora piatego wykonane sz i wyposazone
w standardzie budynkow sektora 6smego(dla loch nisko prosnych.)

W budynkach od 8B - 8L znajduja si¢ lochy po wyproszeniu 1 lochy niskiej ciazy.
We wszystkich 11 budynkach jest identyczny uktad kojcow i wyposazenia. Budynek
| podzielone sq na dwie réwne czesci, pomiedzy ktérymi znajduje sie korytarz operacyjny,
pofaczony z tunelami taczacymi budynki tego sektora. Tworzy to system komunikacyjny
pozwalajacy na przepedy zwierzat miedzy budynkami i wprowadzanie ich na stanowiska.
W ten sposéb sa formowane grupy technologiczne w zaleznosci od stanu fizjologicznego
loch. Wzdtuz osi budynku znajduja sie dwa rzedy kojcow o wymiarach 6,35 m x 7.7 m.
Pomigdzy rzedami znajduje si¢ korytarz o szerokosci 0,80 m. Kojce sa wykonane z pretow
stalowych, tak by zwierzeta mialy z soba kontakt wzrokowy. Posadzka w kojcach jest
W czesci rusztowa, druga czesc jest stala posadzks betonowa, ktéra stanowi legowisko oraz
czgsc jadalna. Pod rusztowa czescia posadzki znajduja sie zbiorniki gnojowicowe, ktore sa
oprozniane w zaleznosci od napeinienia poprzez wyciagniecie korka. Ze zbiornikéw pod
rusztem gnojowica siecia kanalizacji jest transportowana do giéwnych zbiornikow
magazynowych. W budynku znajduje si¢ 36 kojcow po 18 w kazdej polowie budynku,
co tacznie daje 704 stanowiska. W 11 budynkach o tym samym przeznaczeniu jest 7740
stanowisk. W catym sektorze zasiedlenie wynosi 6633 szt. pozostate stanowiska poddawane
sa myciu i dezynfekcji. W kojcu znajduje sie 20 stanowisk dla loch.

3. Stosowanie pasz i pojenie zwierzat.
Obok fermy znajduje si¢ wytwornia pasz ktéra w 100 % dostarcza pasze dla wszystkich grup
wiekowych zwierzat znajdujacych si¢ na fermie. Zwierzeta na fermie zywione sa pasza sucha
granulowana, w petni zbilansowana pod wzgledem pokarmowym dla danej grupy zwierzat.
Skiad paszy uwzglednia potrzeby pokarmowe zwierzat w zaleznosci od wieku, stanu
fizjologicznego itp. :
Wytwornia pasz dla potrzeb fermy produkuje nastgpujace rodzaje pasz:

L. p. Kod Przeznaczenie % biatka |
paszy
| T - 250 | Lochy w okresie prosnosci do 108 dnia ciazy 12,50%
7 T-252 Lochy w okresie laktacji, karmiace 10 i w@gcej prosiat,' lochy w 16%
ostatnim tygodniu ciazy oraz od odsadzenia do pokrycia
3 |T-255|Lochy w okresie okotoporodowym i przedrujowym 14,5% |
4 | T-256|Loszki hodowlane powyzej 45 kg m. c. | 15% |
5 | T-257 | Knurki hodowlane powvizej 45 kg m. ¢. i knury stadne 6% | =
6 |T-200 Prosigta nadliczbowe z bardzo licznych miotow, prosieta 225% |
ktorych matka padia lub posiada mato mleka ? ;
7 IT-201 Prosigta ssace. Podawanie jak najwczesniej jako pierwsza 189
- ks . 3 . . A0
pasza stata od pierwszego dnia do odsadzenia | \




Pasza z wytworni transportowana jest paszowozami na teren fermy i roziadowywana do
siloséw paszowych przy kazdym z budynkoéw produkcyjnych. Ilos¢ silosow o okreslonej
wielkosci jest taka, by mozliwosci magazynowe tych silosow zabezpieczaly potrzeby
paszowe danej grupy zwierzat co najmniej na tydzien.

Lacznie na terenie fermy jest 46 szt. silosdw o rozne] pojemnosci i wielkosci, w tym:
8 siloséw po 6 ton, 4 silosy po 10 ton, 14 siloséw po 15 ton, 20 siloséw po 12 ton.

Pojenie zwierzat odbywa si¢ za pomoca automatycznych poidet miseczkowych, Zwierzeta
w sektorze 6smym jak i pozostatych sektorach karmione sa pasza sucha granulowana. Pasza
pobierana jest z siloséw paszowych stojacych przy budynku i zadawana automatycznie.
W sektorze 6smym przy budynku znajduja si¢ dwa silosy, po jednym dla kazdej potowy
budynku. Z silosu za pomoca przenosnika linowo-krazkowego napetniane sa automaty
paszowe. Z automatow pasza jest wysypywana na plyte gdzie zwierzeta jedza. Napetnianie
automatow sterowane jest automatycznie. W ostatnim automacie paszowym znajduje sig
czujnik napeinienia, ktéry po napelnieniu wszystkich automatow zadaje pasze zwierzgtom,
i cykl sie powtarza.

W budynkach przeznaczonych dla loch wysoko prosnych i karmiacych oraz
inseminowanych, lochy sa pojone i karmiona indywidualnie na pojedynczych stanowiskach,
gdzie maja dostgp do poidia miseczkowego i koryta wykonanego z blachy nierdzewne;.
Dodatkowym wyposazeniem porodéwek sa promienniki podczerwieni, poidetka smoczkowe
dla prosiat i karmniki.

We wszystkich budynkach ma zastosowanie nieograniczony dostep do swiezej czyste) wody

(zgodnie z wymogami najlepszej dostgpnej techniki).

. Mozliwe warianty funkcjonowania instalacji i urzadzen.

Znajdujace sie na terenie fermy budynki inwentarskie przystosowane sa do utrzymywania

trzody chlewnej. Kazda zmiana profilu produkcji i nastawienie na produkcje innego gatunku

zwierzat wymagataby rekonstrukcji pomieszczen i zmiany wyposazenia. Budynki fermy

przeznaczone do produkcji trzody chlewnej bez znacznych naktadéw nie mozna wykorzystac

do innej produke;ji.

1. Parametry pracy instalacji i urzadzen przy normalnej i zmniejszonej wydajnosci
produkcji

Normalna wydajnos¢ produkcji zachowana bedzie przy utrzymywaniu si¢ na stalym poziomie

parametrow technologicznych, dotyczacych wskaznikéw kry¢, procentu loch powtarzajacych

ruje, liczby prosiat zywourodzonych i odsadzonych od maciory w ciagu roku, % upadkéw

prosiat w okresie odchowu, oraz wskaznika upadkow i brakowania loch ze satada

podstawowego. Wielkos¢ emisji z instalacji utrzymywac sie bedzie na statym poziomie. Przy

zmniejszone] produkcji, bedacej efektem np. spadku popytu na prosigta, wskazniki

technologiczne utrzymywac si¢ beda na nie zmienionym poziomie. Zredukowaniu moze ulec

wowczas wielkos¢ stada podstawowego loch. Koszty utrzymania niewykorzystanych

pomieszczen wptyng na podrozenie jednostki produktu.

2. Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych.

W przypadku przerw w dopiywie energii elektrycznej nastepuje zatrzymanie systemu

zaopatrzenia w wode i ogrzewania. Sytuacja taka w najwigkszym stopniu zagraza prosigtom

(sektor porodu — 8 chlewni), dla ktérych jest wymagane utrzymanie temperatury na poziomie

okoto 32° C. Utrzymywanie sie¢ przez diuzszy czas niskich temperatur spowoduje

w4thiodzenie organizmu, co w efekcie moze doprowadzx=do upadkow prosiat.

Warto$¢ najwazniejszego wskaznika efektywnosci produkcji - plennos¢ (liczba prosiat

odchowanych przez loche w ciagu roku) ulegnie obnizeniu.

Mniejsza liczba odchowanych prosiat od lochy bedzie miata bezposredni wptyw na wyniki

produkcyjne fermy.




Szczegélnie niebezpieczne dla zwierzat sa diuzsze przerwy w dostawie wody do pojenia,
ktore moga doprowadzié¢ do odwodnienia organizmu swin. Na wypadek przerw w doplywie
energli elektrycznej Ferma w Kraplewicach wyposazona jest agregat pradotwérczy, ktéry w peni
pokryje zapotrzebowanie energetyczne procesow technologicznych do czasu usunigcia awarii.

V1.Zagospodarowanie nawozéw naturalnych. ;
Magazynowanie i zagospodarowanie nawozéw naturalnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami ustawy o nawozach i nawozeniu, a takze sporzadzanymi corocznie, pozytywnie
zaopiniowanymi przez okregows stacje chemiczno — rolnicza planami nawozenia.
W zwiazku z prowadzong instalacja do chowu trzody chlewnej w Kraplewicach przez
»Ferme Kraplewice” Sp. z 0.0. z siedziba w Kraplewicach powstaje w ciagu roku 34850 m’
gnojowicy. Powstajaca gnojowica gromadzona jest w zbiornikach na pod rusztami oraz w11
zbiornikach zewnetrznych powstatych w wyniku adaptacji urzadzen po zlikwidowanej
oczyszczalni $ciekow. Do zbiornikéw gnojowicy sa réwniez wprowadzane wody opadowe
z terenow zanieczyszczonych w ilosci 3300 m® rocznie, stad faczna ilosé magazynowanej
gnojowicy zwieksza sie do 38150 m’ rocznie. Zbiorniki posiadaja przykrycie z warstwy
keramzytu. Laczna pojemnos¢ zbiornikéw gnojowych pod budynkami oraz zbiornikow
zewnetrznych wynosi 27308 m’ i zapewnia wymagany 6 miesieczny okres przechowywania
powstajacych odchodéw ptynnych. Prowadzacy instalacje wykazat, ze posiada odpowiedni
areat gruntéw rolnych do ich rolniczego wykorzystania zgodnie z przepisami 0 nawozach
1 nawozeniu.

VIL Sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako calosci.

1. Metody doboru technologii bezpiecznej dla srodowiska

Podstawowa zasada ograniczajaca rozprzestrzenianie si¢ nieprzyjemnych zapachow jest
stworzenie warunkow do maksymalnego wykorzystanie biatka, w tym réwniez aminokwasow
siarkowych, tj. metioniny i cystyny z paszy i utrzymanie na wysokim poziomie higieny
w pomieszczeniach inwentarskich. Ze wzgledu na dobrostan zwierzat, nadzoruje sie droznosc¢
wlotow powietrza. W szczegolnosci przestrzegane sa nastepujace praktyki:

- utrzymywanie powierzchni wewnatrz budynkéw w czystosci, .

- ograniczenie powierzchni zawilgocenia kojcow,

- utrzymanie w sprawnosci poidet smoczkowych,

- umiejscowienie poidet nad korytami,

- utrzymanie temperatury na optymalnym poziomie, co ograniczy parowanie amoniaku,

- ograniczenie ruchu powietrza nad czescia gnojowa,

- konstrukcja posadzek szczelinowych umozliwiajaca szybkie przedostanie sie odchodow
przez ruszta do kanatow gnojowych,

- dezynfekcja i czyszczenie pomieszczen z uzyciem srodkow typowych do dezynfekcji
pomieszczen inwentarskich z dazeniem do ich zastgpowania preparatami o wyzszym
stopniu biodegradacji, w miare ich pojawiania sie na rynku, ’

- minimalizowanie strat azotu poprzez stosowanie odpowiedniej strategil Zywienia
zwierzat (fazowy system zywienia i dieta niskobiatkowa dostosowana do
zapotrzebowania organizméw zwierzat w danej grupie technologicznej),

2. Metody ochrony powietrza:
Do stosowanych w zaktadzie metod ochrony powietrza naleza;
- stosowanie systemu chowu bezscidtkowego na rusztowej posadzce, ze znajdujacymi
si¢ pog_rusztem zbiornikami na gnojowice z jej odprowadzeniem do szczelnych
i przykrytych zbiornikoéw zewnetrznych,
- minimalizowanie strat azotu miedzy innymi poprzez:
- dostosowanie zawartosci biatka w paszach do potrzeb pokarmowych zwierzat,
stosowanie zywienia fazowego, dostosowanego do zapotrzebowania zwierzat
w roznych okresach ich rozwoju i w réznym stanie fizjologicznym,



- utrzymanie zwierzat o genetycznie utrwalonych predyspozycjach do odkiadania

biatka,
- stosowanie innych sposobéw poprawiajacych wykorzystanie  skfadnikow
pokarmowych z paszy,

utrzymywanie czystoici w chlewni, a tym samym na minimalizowanie
rozprzestrzeniania si¢ odorow na terenie fermy oraz poza obiektami,

dla ograniczenia emisji amoniaku i siarkowodoru oraz odoréw ze zbiornikow
gnojowicy stosuje przykrycie powierzchni zbiornikéw w postaci ptywajacej warstwy
z keramzytu — co jest zgodne z wymogami BAT,

posiadanie pojemnosci magazynowej zbiornikow na gnojowice wystarczajacej dla jej
gromadzenie przez okres 6 miesigcy,

stosowanie gnojowicy jako nawozu zgodnie z ,.Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej”
z wykorzystaniem sprzetu zaliczonego do BAT.

3. Metody ochrony srodowiska wodnego

a1

3.2

-

-

Efektywne wykorzystanie wody
systematyczna kontrola stanu technicznego poidet w chlewniach i przeciwdziatanie ich
awariom,
sptukiwanie posadzek kojcdw przy uzyciu wyso kociénieniowych aparatow myjacych,
stosowanie poidet smoczkowych w korytach, w ktorych nadmiar wody jest zbierany
i nie jest rozlewany po powierzchni kojca,
systematyczna kontrola zuzycia wody na fermie na podstawie odczytow wodomierzy
zainstalowanych na zasilaniu poszczegblnych budynkow inwentarskich 1 analiza
w stosunku do ilosci zasiedlonych zwierzat oraz ilosci skarmiane) paszy,
w poszczegolnych grupach produkcyjnych,
Zapobieganie zanieczyszezaniu wod na fermie

W szczegoblnosci polegaja one na:
okresowych przegladach stanu technicznego ukiadow kanalizacyjnych oraz biezacym
usuwaniu ewentualnych uszkodzen i nieszczelnosci,
kontroli jakosci wod podziemnych na terenie Fermy,
okresowych przegladach stanu technicznego zbiornikéw na odpady oraz biezacym
usuwaniu ewentualnych uszkodzen i nieszczelnosci,
umieszczaniu pojemnikéw na odpady na szczelnym utwardzonym podiozu,
utwardzeniu i uszczelnieniu powierzchni w miejscu przepompowywania gnojowicy
oraz zbieraniu ewentualnych wyciekéw w zbiorniku bezodpfywowym,
utrzymywaniu terenu fermy w czystosci,
produkowane na fermie piynne i state odchody zwierzece sa przechowywane
w szczelnych zelbetowych zbiornikach,

Stosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej w odniesieniu do gnojowicy jako nawozu
naturalnego.

gnojowica wytworzona w instalacji objetej niniejsza decyzja, Przy maksymalne]
obsadzie 3590 DJP bedzie stosowana na gruntach o faczne; powierzchni conajmnie]
793.4 ha , bedacych we wiadaniu prowadzacego instalacje zgodnie z corocznie
opracowanym planem nawozenia, pozostata ilo§¢ gnojowicy bedzie zbywana zgodnie
z zawartymi umowami oraz z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow o nawozach
i nawozemtu, a takze zasad dobrej praktyki rolniczej, S

gnojowica ma by¢ przechowywana wytacznie w  szczelnych  zbiomnikach
0 pojemnosci umozliwiajacej przetrzymanie 6- miesigcznej produkcji tego nawozu,
przykrycie zbiornikow na gnojowicg warstwa ptywajaca z keramzytu,

hodowla zwierzat prowadzona zgodnie z zasadami ,Dobrostanu chowu trzody
chlewnej”,




3. Metody ograniczania uciazliwoéci gospodarki odpadami
- wprowadzenie nowoczesnych Zrodel $wiatla, tj. lamp fluorescencyjnych
o wydiuzonym czasie zywotnoéci ,
- utrzymanie rezimu technologicznego w catym cyklu hodowlanym,
- biezacym i prewencyjnym nadzorze weterynaryjnym,
- maksymalne wykorzystanie energii i surowcow,
- przeszkolenie pracownikéw w zakresie zagrozen wynikajacych z niewtasciwego
postgpowania z odpadami niebezpiecznymi,
- przekazywanie odpadéw uprawnionym odbiorcom,
- minimalizowanie czasu magazynowania odpadéw.
6. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki materialowo-surowcowej:
- System magazynowania i transportu pasz zapobiegajacy stratom,
- doskonalenie proceséw produkcyjnych i pomocniczych w kierunku zmniejszania ilosci
wytwarzanych odpadow.

7. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej
- rejestrowanie ilosci zuzywanej energii, inspekcje oraz czyszczenie i zapewnienie
droznosci systemu wentylacyjnego,
- uzywanie energooszczednych odbiornikéw pradu,
- dobdr optymalnego systemu wentylacyjnego
8. Metody ochrony przed halasem ’
Znaczna odlegtos¢ fermy od terenow zabudowy mieszkaniowe] wymagajacej ochrony
przed hatasem, wskazuje ze nie s3 konieczne dodatkowe zabezpieczenia akustyczne,
0graniczajace rozprzestrzenianie sie emitowanego z terenu fermy hatasu.
9. Systematyczne szkolenia kadry kierowniczej i pracownikéw w zakresie stosowane;
technologii, zasad dobrej praktyki rolniczej, wymagan dobrostanu zwierzat oraz wplywie
stosowanych rozwiazan gospodarki materiatowo-surowcowej na srodowisko.
VIII. Warunki na wprowadzanie do §rodowiska substancji i energii
1. Dopuszczalna wielkos¢ emisji substancji do powietrza
Zrodiem emisji substancji do powietrza na terenie fermy Jest
- emisja z podstawowych procesow produkcyjnych zwiazana bezposrednio z hodowla
zwierzat,
- emisja z procesdéw pomocniczych,
- emisja z obiektow do odprowadzenia i gromadzenia gnojowicy,
- emisja niezorganizowana pochodzaca z silosow magazynowania pasz i $rodkéw
transportu.
Podstawowymi zrodtami emisji amoniaku i siarkowodoru z przedmiotowej fermy jest
instalacja wentylacyjna w chlewniach oraz zbiorniki magazynowe na gnojowice. -
1.1. Zrédlami emisji zorganizowanej sa nastgpujqce obiekty:
W fermie swin w Kra,plemcach znajduje si¢ 22 szt. budynkow inwentarskich (chlewni)
potaczonych w jeden ciag technologiczny, w ktérych utrzymywane sa $winie w tym
maciory z prosietami. Numeracja chlewni, ich przeznaczenie oraz liczbe stanowisk
W poszczegolnych pomieszczeniach okresla tabela zawarta w ust. II niniejszej decyzji.
Emitowane substancje z 22 budynkéw inwentarskich odprowadzane sa do powietrza przez
262 emitory.

(2= .
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Parametry techniczne emitorow:

Nr budynku | Nr emitorow Hos¢ Typ | Srednica | Wydajnos¢ | Wyposazenie

wentylator | wentylatoréw m’/h

ow

8A 8B.8C, | E1-E1#4 po 12 szt. | MULTIFAN 630 12020 zawory
8D, 8E, 8F, w kazdym | 6E/E630 PP- - motylkowe
8G, 8H, 8L, budynku 0 :
8J, 8K, 8L
1A E145 -E136 po 12 szt. EXAFAN 550 | 10700 | zadaszone
1C E167 -E178 po 12 szt. EXAFAN 330 | 10700 | zadaszonme
1B E1357-E166 10 szt. EXAFAN 530 10700 | zadaszone
4D E179 -E190 12 szt EXAFAN 550 10700 zadaszone
4A 4B, 4C |E191-E214 | po8szt EXAFAN 350 10700 zadaszone
3A, 3B, 5C |E215-E262 | po 16 szt EXAFAN 550 10700 zadaszone

1.2. Zrédlem emisji niezorganizowanej jest w szczegolnosci 11 szt. zbiornikow do
magazynowania gnojowicy o tacznej pojemnosci 20 284 m’.
W okresie magazynowania gnojowica jest mieszana za pomocga mieszadet mechanicznych
zanurzonych, srednioobrotowych. W celu ograniczenia emisji zbiorniki gnojowicy, zostaty
przykryte keramzytem. Pojemnos¢ zbiornikéw gnojowicy jest dodatkowo powigkszona

o pojemnos¢ zbiornikow gnojowicowych,

inwentarskich wynoszaca 7024 m’.
do wprowadzania do powietrza dla kazdego zrodia

powstawania i miejsca wprowadzania w kg/h.

1.3. Emisja dopuszczalna

w wyremontowanych 22 budynkach

Dopuszczalna
wielkos¢ emisji
L Symbol Wys. | Przekrdj Temp [K] Crzi‘: za.niI:cazws;cze z kazdego
P Nazwa emitora [m] [m] P p[h], n?a’ emitora i ze
zrodia
[kg/h]
: amoniak 0,0187
i TR S 0,63 293 | 7500 F— :
| Eldo El12 siarkowodor 0,00023
. amomniak 0,2240
CHLEWNIA 8B: -
sty pakaps siarkowodor 0,0028
emitory i . " amoniak 0,0187
, E13 do E24 2 9 i 7300 ™ arkowodér|  0,00023
CHLEWNIA 8C: maciory pokryte amoniak |  0.2240
' siarkowodar 0,0028
amoniak 0,0187
emitory 5 0.63 293 7500 2 "
3 | E25doE36 siarkowodor | :00023
- amomak 0,2240
CHLEWNI : .
BWHNLABD: ingtisiy pakeyte siarkowodor | 0,0028
emitory = i amomniak 0,0187
B 2 293
; E37 do E48 > 0.63 3 M e owodar| 0,000
. . amomnak 0,2240
CHLEWNIA 8E: ma?lory pokryte koot 0.0028
“emitory s s . 25 amoniak 02187
;| EeodoEe0 |7’ " - 00 I kowoddr|  0,00023
amomak 0,2240
WNIA 8F: 1
CHLE 8F: maciory pokryte Py 00028




Emitory ] i _ amoniak 0,0187
0 293 7
’ E61 do ET2 . /63 ’ ? 0 Satkowodor] 10,0003
i 0.2240
CHLEWNIA 8G: maci Sinaniek -
G: maciory pokryte siarkowoddr 0,0028
amoniak 0,0187
emitory 5 0,63 293 7500 :
7 E73 do E84 siarkowoder| 000023
: niak 0,2240
CHLEWNIA 8H: L
ImaCICHY PRk siarkowodor|  0,0028
amoniak 0.0187
emitory 5 0.63 293 7500 :
3 ES5 do E96 siarkowodor| 000023
; Amoniak 0,2240
CHLEWNIA 8I: maciory pokryte
ry pokry siarkowoddr 0,0028
amoniak 0,0187
emitory 5 0,63 293 7500
o | E97doE108 siarkowodér| 000023
_ niak 0,2240
CHLEWNIA 8J: macio krvie Lo
00 PoRy siarkowodor | 0.0028
amoniak 0.0187
emitory 6 0,63 293 7500
10 | E109 do E120 siarkowodor | 0/00023
. amoniak 0,2240
E : F
CHLEWNIA 8K: maciory pokryte - — 0.0028
emitory ‘ - j _ amoniak 0,0187
. L El2idoE12 | © [ Wi = P w0005
CHLEWNIA 8L: macio kryt amonink 9:2240
; Sl siarkowoddr | 0,0028
emitory " = amoniak 0,0178
b 0.6 9 7500 _
| |_E133 doEl44 % ’ 5 0 siarkowodér|  0.00022
- 3 amoniak 0,2133
CHLEWNIA 8A: d ‘
2 Rasiory oo grycia siarkowodér | 0.0027
amomak 0,0193
Emitory 5.5 0,55 293 7500
13 | El45doEl56 siarkowodor | 0.00024
. . . amoniak 0,2320
CHLEWNIA 1A: maciory z tami -
R R siarkowodér | 0.0029
amoniak 0.0290
- emitory 55 0,55 293 7500
E157 do E160 siarkowodor 0.00036
14 amoniak ©.0193
emitory 55 0,55 293 7500
E161 do E166 siarkowodor 0,00024
, o iak| ~ 02320
CHLEWNIA 1B: macio rosietami SO =
FRERI o siarkowodér|  0.0029
emutory amoniak 0.0187
. E167doE172 | .. .
(1C fmacioryz | >3 0,55 293 7500
prosietami ) siarkowodér 0,00023
15 emitory &= amoniak 0,0027
E173doE178 | 5.5 0.55 293 7500
(1C / knury) siarkowodor 0,00003
CHLEWNIA 1C: maciory z prosietami +~ knury - amcrusz 21280
’ siarkowodor 0.0016

-



Amoniak 0,0220

emitory 55 0,55 293 7500
16 E179 do E190 siarkowoddr 0.00027

amoniak 0.2640
siarkowodor 0,0033
amoniak 0.0140

CHLEWNIA 4D: maciory z prosigtami

, s | 38 B,a il R siarkowoddr | __0,00017
CHLEWNIA 4A: maciory z prosigtami siarlac[ol;rc{i;z]; gééig

. El;ﬂ‘;’g’m 5.5 0.55 293 7500 Sim&?ﬁ £§J;f?
CHLEWNIA 4B: maciory z prosigtami siar]il ;oon;?&kr gééii
emitory 55 0,55 293 7500 amoniak 0.0140

E207do E214 siarkowodor 0,00017

19
. . amoniak 0.1120
CHLEWNIA 4C: : ‘ :
O siarkowodér | 0,0014

emitory . amoniak 0,0037
5 0.55 293 7500 _
,0 |E213 doE230 | > siarkowodér|  0,00005
. > i amoniak 0,0587
CHLEWNIA 5A: maciory tami :
e siarkowodor 0.0007
emitory amoniak 0.0176
3 55 0,55 293 7500 ‘ - 2
, B! do E246 siarkowodér|  0,00022
CHLEWNIA 5C: loszki jsmenien), - Biol.
siarkowodor 0.00035
emitory . - amoniak 0
, | _E247d0262 3.3 0,53 293 | 7300 o owodér 0
CHLEWNIA 5B: loszki (chlewnia pusta) . amitmiak 0
siarkowodor 0

* Objaénienia: - np. zapis E1do E12 oznacza kolejno emitory tj. E1, E2, E3, E4, ... doE 12

1.4. Emisja roczna z instalacji

Nazwa emitowane; Dopuszczalna
substancji emisja roczna
w Mg/rok
Amoniak 31,57
Siarkowodor 0,39

2. Emitowanie hatasu
Poziom rownowazny dzwieku A dla tego terenu (tereny zabudowy zagrodowej) na granicy
dzialki, na ktorej jest zlokalizowana Ferma wynosi:
- wporze dziennej ( 6™ +22%) - 55 dB(A),
- wporzenocngj (22 +6%) - 45dB(A).
3. Pobor wod podziemnych i odprowadzanie Sciekow
3.1. Pobér wod podziemnych z wlasnego ujecia wody.
Ferma Kraplewice jest zaopatrywana w wodg )z wiasnego ujecia poprzez wlasny system
wodociagowy, ktéry sklada sig z czterech studni i\'l'r 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 oraz stacji uzdatniania
wody.
F.aczne zasoby dla ujecia zostaly ustalone w wysokosci Q = 142 m’/h. W ramach tych
zasobow wydajnosé eksploatacyjna poszczegélnych studni wynosi:

e
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~ studnia nr 1 o glebokosci 170 m — Q = 30 m*/h,

— studnia nr 2 o glebokosci 92 m - Q =67 m’/h

— studnia nr 3 o glebokosci 94 m - Q =62 m’/h

~ studnia nr 4 o glebokosci 170 m— Q = 48 m*/h
Ustala si¢ wielko$¢ poboru wody z wyzej wymienionego ujecia w ilosciach:

-~ maksymalnej godzinowej - 20m’/h,

—  $redniej dobowej - 152,8 m’/d,

- rocznej ~ 55070 m’/rok
Wszystkie cztery studnie posiadaja obudowy z kregéw zelbetowych o $rednicy 1,5m.
W studniach zamontowano pompy giebinowe: G80 VIIB w studni nr 1, G100 VIB
w studni nr 2, G80 IXA w studni nr 3 1 G80 VIIA w studni nr 4.
Stacja wodociggowa 0 wydajnoéci 72 m’/h wyposazona jest w nastepujace urzadzenia:

— dwa hydrofory o $rednicy 1500 mm,

— sze$¢ odzelaziaczy o srednicy po 1,4 m,

- dwie sprezarki VAN - ES,

— dwa chloratory typu C-52.
Woda uzdatniona magazynowana jest w wiezy cisnien Hydroglobus, zapewniajacej
odpowiednie cisnienie w sieci wodociagowe;.
Do pomiaru iloSci wody podawanej do sieci zainstalowany jest wodomierz w stacji
uzdatniania wody typu WPD o $rednicy 150 mm. Do pomiaru poboru ilosci wody surowej
w obudowie kazdej z czterech studni zainstalowano wodomierze typu MK 100.

3.2. Zapotrzebowanie wody.

Woda na Fermie wykorzystywana jest do pojenia zwierzat, utrzymania czystosci
w budynkach inwentarskich, potrzeb socjalno-bytowych zatogi, mycie sprzetu rolniczego,
kotlowni oraz stacji uzdatniania wody. Zapotrzebowanie na wode pokrywane jest
catkowicie z wlasnego ujecia wnioskodawcy potozonego w granicach instalacji.

Srednie dobowe |Roczne
Przeznaczenie wody zapotrzebowanie | zapotrzebowanie

w m’/d w m’/rok
Pojenie zwierzat 1 utrzymania czystosci w
budynkach inwentarskich k41 S0
Potrzeby socjalno-bytowe zatogi 5,0 1825
Moycie sprzetu rolniczego 0,6 222
Stacja wodociggowa 6,2 2263
RAZEM 152,8 55070

3.3. Wprowadzanie do wéd $ciekéw poplucznych ze stacji uzdatniania wody.

Odprowadzenie, oczyszczonych w czterokomorowym odstojniku z kregéw zélbetowych
o érednicy 1,5 m i objetosci uzytkowej 13,9 m® wéd poplucznych ze stacji uzdatniania
wody wyposazonej w 6 odzelaziaczy o érednicy 1,4 m w ilosci maksymalnej 12,4 m’
z plukania dwoch odzelaziaczy raz na dwa dni do rzeki Wdy, wspolnym wylotem
z wodami opadowynu 1 roztopowymi oraz drenazowymi. Roczna ilos¢ wod poptucznych
wynosi 2263 m’/rok.

Stezenie zanieczyszczen w odprowadzanych wodach poptucznych przed wlotem do
kglektora deszczowego nie powinno przekraczac po*“';zszych wskaznikow: zawiesina
ogolna 35 mg/dm’, zelazo ogdlne 10 mg Fe/dm®. !



3.4, Wprowadzanie wod opadowych i roztopowych oraz drenazowych do wéd rzeki Wdy.

Wody opadowe i roztopowe z pofaci dachowych 1 utwardzonego terenu fermy ujgte
z system kanalizacji deszczowej odwadniajgcej powierzchnig¢ 23,02 ha podczyszczone
w piaskowniku o érednicy 2,0 m sa odprowadzane kolektorem deszczowym o srednicy
800 mm z wylotem kaskadowym do rzeki Wdy. Maksyrnalna ilos¢ wod opadowch
wynosi 438 dm 3/s. Srednio w ciagu doby 362,6 m*/d, w ciggu roku — 132365 m’. Wody
opadowe przed odprowadzemem do odbiornika sa oczyszczane w osadniku zelbetowym
o pojemnosci 11,7 m® typu O/S DN 2500 firmy EKOL — UNICON oraz separatorze
lamelowym typu S 90/900 o przepustowosm 90/900 dm’/s firmy EKOL — UNICON oraz
w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem typu COALISATOR-CCB-
BYPASS (z przelewem wewnetrznym) o przepustowosci 6/60 dm’/s o érednicy 1500 mm
firmy ACO PASSAVANT dla wod opadowych ze zlewni o powierzchni 0,49 ha kanatu
bocznego wiaczonego do gtdwnego kolektora o srednicy 800 mm.

Stc;zeme zameczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych 1 roztopowych do rzeki
nie powinno przekracza¢ ponizszych wskazmkow zawiesina ogolna 100 mg/dm’,
weglowodoréw ropopochodnych 15 mg /dm’.

Do kolektora sg rowniez odprowadzane wody drenazowe z terenu zllkw1dowanych lagun
gnojowicy dwoma rurociagami drenarskimi o $rednicy 15 cm w tacznej ilosci 94 m*/d.
Stezenie zanieczyszczen wyrazone w odprowadzanych wodach drenazowych na wylotach
do kolektora deszczowego nie powmno przekracza¢ we wskaznikach: BZTs 40 mgO;/dm
zawiesiny ogolnej 50 mg/dm? i azotu amonowego 10 mg/dm’.

3.5. Gromadzenie $ciekow bytowych i technologicznych.

Scieki socjalno- 3y’mwe powstajace w budynku socjalno- biurowym w ilosci do 5,03 m*/d
—rocznie 1836 m gromadzone sg w szczelnym, wybieralnym zbiorniku bezodptywowym
0 pojemnosci 8 m’ i wywozone s3 przez firme uprawniong na oczyszczalnig komunalng w
Swwmu ]eden do dwoch razy w miesiacu.

Sc1ek1 z mycia sprzetu rolniczego i transportowego w ilosci $redniej 0,6 m’/d i rocznej
222 m® po oczyszczeniu w osadniku o pojemnosci 2,15 m’ i separatorze koalescencyjnym
NG 6 a nastepnie odprowadzane do zbiornika wybieralnego o pojemnosci 8 m’, z ktérego
s§ wywozone na oczyszczalni¢ komunalng w Swieciu.

3.6. Gromadzenie $ciekow opadowych.

Scieki opadowe i roztopowe powstajace na terenie fermy w otoczeniu zbiornikéw na
gnojowice, z utwardzonej powierzchni placow manewrowych 1 drogi o 1acznej
powierzchni 0,57 ha, odprowadzane sg bezposrednio do tych zbiornikéw w rocznej ilosci
3300 m’.

4. Wytwarzanie odpadéw i sposoby postepowania z odpadami

Na terenie prowadzongj instalacji moga zosta¢ wytworzone:
- odpady niebezpieczne,
- odpady inne niz niebezpieczne.

4.1. Nlo$¢ i rodzaj odpadéw, ktdre moga by¢ wytwarzane w ciggu roku:

Kod Rodzaj odpadu [N}lg(;i;k]
Odpady niebezpieczne

02 01 08 | Odpady agrochemikaliow 0,25

13 01 13 |Inne oleje hydrauliczne A 0,40

13 02 08 | Inne oleje silnikowe i przekladowe , 1,60 |
15 01 10 | Opakowania zawierajace poz. Substancji niebezpiecznych 0,02 ]
16 06 01 |Baterie i akumulatory otowiane 0,20 ].
16 01 07 |Filtry olejowe 0,10 i




16 01 13 |Plyny hamulcowe 0,01

16 81 01 Odpady wykazujace wlasciwosci niebezpieczne -pobite 0,001
termometry

17 06 04 Materia%y izolacyjne zawierajace substancje 0,015
niebezpieczne
Inne odpady weterynaryjne zawierajace drobnoustroje

18 02 02 chorobotworcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 0.80
do przeniesienia materialu genetycznego o ktérych ’
wiadomo ze wywotuja choroby u ludzi i zwierzat.

18 02 07 | Przeterminowane leki cytostatyczne i cytotoksyczne 0,001

Odpady inne niz niebezpieczne

02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzeca, padlina 150

02 01 _Zwi erzeta padte i stanowiace materiaty wysokiego ryzyka

81 Inne o 4.0
Niz wymienione 020180

02 01 82 | Zwierzeta padle i ubite z koniecznosci 400

15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury 0,15

15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 5

15 01 07 | Opakowania ze szkla 0,50

15 01 03 |Opakowania z drewna 0,1

15 01 04 | Opakowania z metalu 1,0

15 01 05 | Opakowania wielo materiatowe 0,30

15 01 09 | Opakowania z tekstyliow 0,05

15 02 03 | Ubrania ochronne, tkaniny do wycierania 0,10

15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe 10

16 01 03 | Zuzyte opony 1,50
Odpady powstate w wyniku wypadkéw i zdarzen

16 81 02 - 5 2o 0,20
losowych inne niz wymienione w 168101

17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu i gruzu 15,0

17 04 07 | Mieszaniny metali — zlom metaliczny 50

18 01 01 Narzedzia} chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki, z 0,02
wylaczeniem 180202

18 02 08 | Przeterminowane leki inne niz w180207 0,001

19 09 02 | Osady z klarowania wody 0,3

20 03 01 | Nie segregowane odpady komunalne 20

4.2. Sposoby magazynowania i gospodarowania odpadami.

Kod |  Rodzaj odpadu ] Sposoby magazynowania i gospodarowania
Odpady niebezpieczne
Odpady gromadzone sa3 w zamkhnigtych
Odinad oznakowanych pojemnikach w magazynie srodkéw
02 01 08 pacy . ochrony roélin Zakladu Rolnego Spoétki Ferma
agrochemikaliow

sprzedajacych §rodki ochrony roslin.

Kraplewice Opakowania zwracane s3 do firm

-
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Odpady magazynowane sg selektywnie (oddzielnie
oleje hydrauliczne i oddzielnie pozostale oleje) w
szczelnych metalowych beczkach o pojemnosci 200

1301 13 ﬁi;ﬂﬁ]:zne 1, ktére umieszczone sa w magazynie na zuzyte oleje
przy bylej stacji paliw. Budynek jest zamkniety,
pomieszczenie  jest  wykafelkowane. Czas
gromadzenia wynosi okolo 3 — 6 miesigcy, oleje
sprzedaje sie uprawnionej firmie.

Piyny hamulcowe ( 10 kg/rok ) gromadzone sg w
S, oliie sitkiswe i met.alowej beczce o pojemnosci S50 dm’,
13 02 08 umieszczonej W magazynie na zuzyte oleje ( jJw ),
przekiatowe czas gromadzenia 3 miesigce, plyny sprzedaje sie
uprawnionej firmie.
Opakowania Odpady sq magazynowane w oznakowanym,
zawierajgce zabezpieczonym pojemniku w pomieszczeniu
1501 10 | pozostatosci magazynowym, zabezpieczonym przed dostgpem
substancji 0s0b postronnych.
niebezpiecznych
Odpady magazynowane w magazynie po bylej stacji
paliw.  Swietlowki magazynowane s3 W
oryginalnych opakowaniach, baterie w szczelnym
pojemniku, a akumulatory na paletach drewnianych
Baterie i akumnulatory ustawionyclh na .polsa(_:lzce magazynu. Czas
16 06 01 : gromadzenia - 6 miesiecy, Powyzsze odpady
ofowiane . : .
odbierane sg przez uprawniona firme, z ktorg ferma
posiada spisang umowe. Najczgéciej zwracane sg
sprzedawcy w/w materialdbw w czasie zakupu
nowych.
Zuzyte filtry gromadzone sg w skrzyni metalowej w
pomieszczeniu magazynowym na zuzyte oleje na

16 01 07 | Filtry olejowe te‘renlie bylej stacji paliw ‘fcrmy, czas gromadzeqia 3
miesiace. Odpady te odbierane sg przez uprawniong
firme, z ktorg zawarto umowe.

Ptyny hamulcowe gromadzone s w metalowe]
beczce o pojemnosci 50 dm’, umieszczonej w

16 01 13 |Piyny hamulcowe magazynie na zuzyte oleje na terenie bylej stacji
paliw (j.w), czas gromadzenia 3 miesigce, plyny
sprzedaje si¢ uprawnionej firmie.

Odp@{i}* § ?vykazma‘ce Pobite termometry magazynowane sa w szczelnych
wilasciwosci i o o .

168101 | . : .. | szklanych pojemnikach w magazynku lekow.
niebezpieczne -pobite
termometry

L. - Odpady sg magazynowane w oznakowarzm,

Materiaty’ izolacyjne | zabezpieczonym pojemniku w pomieszczeniu

17 06 04 |zawierajace substancje | magazynowym, zabezpieczonym przed dostgpem

niebezpieczne

0s0b postronnych.
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18 02 02

Inne odpady
weterynaryjne
zawierajace
drobnoustroje
chorobotworcze lub
ich toksyny oraz inne
formy zdolne do
przeniesienia
materiatu
genetycznego o
ktorych wiadomo ze
wywotuja choroby
u ludzi i zwierzat.

Miejscem gromadzenia odpadéw jest pomieszczenie
zamkniete w budynku 1C, czas skiadowania 3
miesiace. Odpady te oddawane sg do uprawnionej
firmy, z ktéra jest spisana stosowna umowa.

Przeterminowane leki

18 02 07 |cytostatyczne i
cytotoksyczne
Odpady inne niz niebezpieczne
02 01 0p | Odpadowa tkanka Odpady te sg zbierane do specjalnie przeznaczonych
zwierzeca, padlina na ten cel pojemnikéw metalowych (dostarczanych
Zwierzeta padte i przez firmy specjalistyczne, uprawnione do obrotu
02 01 stanov:riqce materialy |tego typu odpadami). Pojemniki te przechowywane
3] wysokiego ryzyka $8 W wyodrebnionym na ten cel budynku

inne niz wymienione
020180

02 01 82

Zwierzeta padle i
ubite z koniecznosci

zadaszonym i wybetonowanym, wyposazonym w
system chtodzenia. Pojemniki te sa odbierane przez
specjalistyczne firmy, z ktorymi Ferma zawarla
stosowne umowy na odbior padliny za odplatnoscia

1501 04

Opakowania z metalu

Odpady sq magazynowane w oznakowanych
pojemnikach. Miejsce magazynowania znajduje sie
pod wiata magazynows, zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b postronnych, ztom metalowy
sprzedawany jest w uprawnionej firmie zgodnie z
zawartg umowsg, .

Opakowania z papieru

i

150101 § telktiiyy
Opakowania z
iiehos tworzyw sztucznych
i; g; g; 8}3 iow&m_z zedizkis Odpady sgq magazynowane w oznakotwa.nygh -
e R pojemnikach. Miejsce magazynowania znajduje sie
1501 05 Opakqwa.ma wielo pod wiata magazynowa, zabezpieczone przed
materiatowe dostgpem o0s6b postronnych.
Opikowiia s Umowa na odbiér odpadéw segregowanych zawarta
150109 teﬁ styliow jest z uprawniong firma,
15 02 03 Ubrgma ochmnpe, _
tkaniny do wycierania
15 01 06 Zmleszane: odpady ..
opakowaniowe N3
Zuzyte opony | Opony gromadzone sa na ogrodzonym placu, plac
p .
16 01 03 jest wybetonowany, posiada wymiary 3 x 3,5 x 3 m,
L czas gromadzenia 3 miesigce. Zuzyte opony
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odbierane sa uprawniong firme, z ktorg spisano
UMOoOWe.

16 81 02

Odpady powstate w
wyniku wypadkow 1
zdarzen losowych inne
niz wymienione w
168101

Odpady sa magazynowane w oznakowanych
pojemnikach. Miejsce magazynowania znajduje si¢
pod wiata magazynowa, zabezpieczone przed
dostgpem 0sOb postronnych.

17 01 07

Zmieszane odpady z
betonu i gruzu

Odpady magazynowane sa na utwardzonym podiozu
na terenie Fermy, sa wykorzystywane jako
kruszywo przy uzupelnianiu ubytkow posadzek
budynkéw lub do utwardzenia drog dojazdowych.

17 04 07

Mieszaniny metali —
ztom metaliczny

Ziom metalowy gromadzony jest w wyznaczonym
miejscu na placu weglowym przy kotlown,
pojemno$¢ wyznaczonego miejsca wynosi okoto

500 m°, wyznaczona czeé¢ placu  jest
wybetonowana, czas gromadzenia ziomu wynosi
okolo 3 nmiesiace, zlom sprzedawany jest

uprawnionej firmie zgodnie z zawarta umowa,

18 01 01

Narzedzia
chirurgiczne 1
zabiegowe oraz ich
resztki, z wylagczeniem
180202

18 02 08

Przeterminowane leki
inne niz w180207

Miejscem gromadzenia odpadow jest pomieszczenie
zamkniete w budynku 1C, czas skladowania 3
miesigce. Odpady te oddawane sa do uprawnionej
firmy, z ktorg jest spisana stosowna umowa.

19 09 02

Osady z klarowania
wody

Odpady s3 magazynowane w pojemnikach przy
hydroforni.

2003 01

Nie segregowane
odpady komunalne

Odpady sa magazynowane w oznakowanych
pojemnikach wydzierzawionych od uprawnionej
firmy, na podstawie umowy na dzierzawe i odbior
odpaddw.

4.3. Zezwalam Fermie Kraplewice Sp. z 0. o. prowadzgcemu instalacje Fermy Trzody

Chlewnej w Kraplewicach na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie odzysku

odpadow innych niz niebezpieczne obejmujace:
1. Rodzaj i ilo§¢ odpadéw przewidzianych do odzysku w okresie roku.

Kod 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow

ceramicznych 1 elementéw wyposazenia

wilosci 15,0 Mg/rok.
2. Miejsce odzysku i dopuszczone metody odzysku odpadow.

Miejscem odzysku odpadéw jest teren Fermy Trzody Chlewnej w m. Kraplewice

gm. Jezewo.

inne niz wymienione w I7 0]

Kod 17 01 07 - odpady w postaci cegly, kawatkow betonu i tynku, kamionkowych koryt
(gruz) powstale w trakcie remontéw wykorzystywane beda do utwardzania drog
wewnetrznych i hlacoéw oraz wypeiniacz przy betonowaniu wigkszych ubytkow posadzek
w budynkach. Proces odzysku oznaczono jako R- 14 inne dzialania prowadzace do
wykorzystania odpadow w catosci lub czescei.

3. Miejsce i sposob magazynowania odpadow. _
Kod 17 01 07 - odpady magazynowane sa na utwardzonym podtozu na terenie Fermy,




4.4. Zezwalam Fermie Kraplewice Sp. z 0. o. prowadzacemu instalacje Fermy Trzody
Chlewnej w Kraplewicach na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu
odpadéw innych niz niebezpieczne obejmujgce:

1. Rodzaj i ilo§¢ odpadéw przewidzianych do odzysku w okresie roku.
Kod 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
w ilosci 15,0 Mg/rok.

2. Oznaczenie obszaru prowadzenia dzialalno$ci w zakresie transportu.

Miejscem dziatalnosci objety jest teren powiatu Swieckiego.

3. Sposéb i Srodki transportu odpadéw.

Odpady przewozone bedg transportem kolowym z kazdorazowym zabezpieczeniem w

trakcie transportu przed wysypywaniem lub pyleniem.

4.5. Obowigzki prowadzacego instalacj¢ w zakresie gospodarowania odpadami:

- prowadzenie ewidencji ilosciowej i jakosciowe] zgodnie z obowiazujacym
rozporzadzeniem,

- selektywne magazynowanie odpadéw,

- konieczno$¢  magazynowania odpadow  przeznaczonych do odzysku  lub
unieszkodliwiania, z wyjatkiem sktadowania, powinien wynika¢é z procesow
technologicznych Iub organizacyjnych i nie przekracza terminéw uzasadnionych |
zastosowaniem tych proceséw, jednak nie diuzej niz 3 lata,

- odpady przeznaczone do skladowania moga by¢ magazynowane jedynie w celu
zebrania odpowiedniej ilosci tych odpad6éw do transportu na skfadowisko odpadéw, nie |
diuzej niz przez okres 1 roku.

5. Promieniowanie elektromagnetyczne.

Na terenie instalacji nie wystepuja zrodta promieniowania elektromagnetycznego, stad

nie ma potrzeby ustalenia wielkogci dopuszczalnej emisji promieniowania

elektromagnetycznego.

6. Oddzialywanie transgraniczne na srodowisko
Dzialalno$¢ Fermy nie powoduje oddziatywarn transgranicznych. ‘

7. Przewidywane oddzialywanie w wyniku powaznej awarii przemyslowej.

Prowadzona instalacja nie kwalifikuje Fermy do zakladu o zwigkszonym ryzyku Ilub

do zakiadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.

Jednak specyfika prowadzonej dziatalnosci wigze si¢ z koniecznoscig magazynowania

znacznych ilosci gnojowicy. Niedostateczna szezelnoée, czy tez przepelnienie sie

zbiornikéw mogg spowodowaé lokalne zanieczyszczenie gleb oraz wod gruntowych.

Biezaca kontrola stanu napehnienia zbiornikéw i ich stanu technicznego, jak réwniez

okresowo prowadzony monitoring wod podziemnych na terenie instalacji skutecznie

eliminuja prawdopodobiefistwo wystapienia takiej sytuacji.

IX. Monitorowanie $rodowiska i kontrola eksploatacji instalacji,

W czasie eksploatacji instalacji nalezy prowadzi¢ monitoring w zakresie:

1. Monitoring proceséw technologicznych.

Monitoring proceséw technologicznych obejmowal bedzie te elementy procesu, ktére

moga mie¢ wplyw na $rodowisko, w tym:

- rejestrowanie miesigcznego zuzycia poszczegolnych mieszanek paszowych w skali catej
fermy, s =

- Trejestracja poziom zawartoéci bialka ogolnego i fosforu ogolnego we wszystkich
stosowanych mieszankach,

- obliczenie rzeczywistego rocznego zuzycia biatka i azotu ( biatko ogolne dzielone przez
wspolczynnik 6,25) w skali cale] fermy.




- przed planowanym wywiezieniem gnojowicy na grunty rolne, nalezy wykona¢ analizy
zawartosci azotu w gnojowicy. Pozwoli to na okreSlenie tadunku azotu, ktory zostanie
wykorzystany w nawozeniu uzytkow rolnych.

2. Monitoring ilo§ci pobieranej z ujecia i doprowadzanej do sieci wody uzdatnionej
Ferma zaopatrywana jest z ujecia wody ze stacjg wodociagowg zlokalizowanych na terenie
instalacji. Ilos¢ wody pobieranej z poszczegdlnych studni i dostarczanej do fermy
mierzona jest przy pomocy wodomierzy zainstalowanych w stacji wodociagowe] na
rurociagach tlocznych wody surowej 1 wody uzdatnione;.

Prowadzacy instalacj¢ zobowiazany jest monitorowac ilodci wody raz na tydzien (w tym

samym dniu, o tej samej porze) wedhug odczytow wskazan wodomierzy:

- surowej pobieranej z poszczegolnych studni,

- wody uzdatnionej podawanej do sieci ze stacji wodociggowe;,

- pobieranej na cele produkcyjne do poszczegolnych budynkéw Fermy.

Odczyty nalezy notowa¢ w trwatym rejestrze z podaniem daty odczytu, godziny odczytu,

adnotacjg identyfikujaca wodomierz oraz nazwiskiem 1 podpisem pracownika

dokonujacego odczytu. Dane przechowywa¢ prze okres nie krotszy niz 5 lat od
zakonczenia roku kalendarzowego, ktorego dotycza.

Monitoring ma na celu:

- okreslenie efektywnosci wykorzystania wody przez poréwnanie zarejestrowanego rocznego
zuzycia wody do celow produkcyjnych z rocznym zuzyciem wody obliczonym na
podstawie miarodajnych wskaznikéw ( podawanych w BREF) z uwagi na bezposredni
zwiazek 1losci pobieranej wody z iloécia produkowanej gnojowicy 1 jej wartosci
nawozowe]. Nadmierne zuzycie wody do splukiwania posadzek bedace efektem
niekontrolowanych wyciekéw badZz znaczna ilo$cia wody, prowadzi do wzrostu ilogci
produkowanej gnojowicy i obnizenia jej warto$ci nawozowej,

- umozliwienie wykrywania anomalii w dobowych ilosciach zuzywanej wody
i podejmowanie dziatan eliminujacych nadmierne zuzycie wody,

- kontrolg ilosci odprowadzanych wéd pophucznych ze stacji wodociagowe;,

3. Monitoring Sciekéw i wod opadowych.

Notowania ilosci i dat wywozenia $ciekow socjalno- bytowych i z myjni sprzetu

rolniczego oraz wskazaniem ich odbiorcy nalezy prowadzi¢c w trwalym rejestrze

przechowywanym na Fermie. Dane nalezy przechowywac przez okres nie krotszy niz 5 lat
od zakonczenia roku kalendarzowego, ktérego dotycza.

Nalezy odnotowywac w specjalnym rejestrze ( zatacznik do ksiazki obiektu budowlanego)

czynnos$ci zwigzane z przegladami eksploatacyjnymi urzadzen oczyszczajacych wody

opadowe i roztopowe, ktore winny by¢ przeprowadzane dwa razy w roku.

Dwa razy w roku nalezy dokonywa¢ badania wod opadowych w studzience przed

wylotem na kaskade w zakresie zawiesiny ogolnej i weglowodoréw ropopochodnych

w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny 1 jesieni.

4. Monitoring jakoSci wod podziemnych
1) kontrola jakosci wod ujmowanych z ujecia i uzdatnianych w stacji uzdatniania wody

prowadzona bedzie pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

2) nalezy prowadzi¢ okresowe pomiary wydajnosci i poziomu zwierciadla wody

w studniach glebinowych i odnotowywac je w dzienniku obiektu budowlanego.

5. Monitoring jakoSci wod drenazowych odprowadzanych do kolektora deszczowego.

W studzienkach rewizyjrsch na polaczeniach rurociaggéw drenazowych z kdektorem

deszczowym, dwa razy wrroku - na wiosne i na jesieni, w czasie pogody bezdeszczowej

bedqa wykonywane badania w odprowadzanych wodach drenazowych stezenia
zanieczyszczen we wskaznikach: BZTs zawiesiny ogolnej i azotu amonowego.




6. Monitoring halasu
Dla instalacji winny by¢ przeprowadzone okresowe pomiary hatasu w §rodowisku w porze
dziennej i nocnej. Pomiary nalezy przeprowadzaé raz na dwa lata. Pomiary nalezy
wykonac¢ na granicy terenow najblizszej zabudowy mieszkaniowe;.
7. Monitoring emisji do powietrza.
Nalezy monitorowa¢ emisj¢ amoniaku i siarkowodoru do powietrza poprzez
ewidencjonowanie zuzywanej paszy, a takze wielkosci produkcji zwierzece;.
Dla przeprowadzania okresowych pomiaréw poziomu emisji amoniaku i siarkowodoru
beda wykonane na dwoch reprezentatywnych emitorach: nr E239 — chlewnia nr 5C i nr
E184 — chlewnia nr 4D kréc¢ce pomiarowe ze stanowiskami do tych pomiaréw w terminie
do 31 grudnia 2007 r.
8. Zasady gromadzenia i przekazywania wynikéw monitoringu.
Dokumenty potwierdzajace ewidencje poboru wody oraz odpadéw prowadzacy instalacje
jest zobowiazany udostepnic organom przeprowadzajacym kontrole.
Wyniki prowadzonego monitoringu w postaci rocznych zestawien zbiorczych beda
przechowywane przez okres 5 lat od zakonczenia roku kalendarzowego, ktérego dotycza
i beda udostgpnianie do wgladu na kazde zadanie uprawnionego organu
administracyjnego. W terminie do konca pierwszego kwartalu kazdego roku prowadzacy
instalacje jest zobowiazany przekazaé marszatkowi wojewodztwa zbiorcze zestawienie
danych za poprzedni rok kalendarzowy, dot. poboru wody oraz rodzaju i ilosci odpadow,
0 sposobach gospodarowania nimi.
Wyniki hatasu w érodowisku pochodzacego z zakladu nalezy przedlozyé w formie
pisemnej do wiasciwego organu ochrony srodowiska.
X. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.
Efektywne wykorzystanie energii nalezy zapewniaé poprzez prowadzenie okresowych ocen
stanu technicznego urzadzen produkcyjnych zuzywajacych media energetyczne.
X1 Prowadzacy instalacje zobowigzany jest:
1) w zakresie sposobow osiggania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako calosci, do
spelnienia wymagan okreslonych w ust. V, przy ktérych okre§laniu uwzglednia sie
w szczegolnoscei:
a) zapewnienie efektywnej gospodarki materiatowo-surowcowej,
b) zapewnienie efektywnej gospodarki energetycznej,
¢) nadzor nad stanem technicznym kanalizacji sanitarnej i zbiornikéw wybieralnych
na $cieki,
d) nadzér nad stanem technicznym pojemnikéw i pomieszczen na odpady,
e) utrzymywanie czystosci na odkrytym terenie fermy,
f) nadzér nad stanem technicznym siloséw paszowych,
g) prowadzenie rejestru zdarzen mogacych stworzy¢ zagrozenie srodowiskowe,
h) stosowanie substancji o niskim potencjale zagrozen,
1) wykorzystywanie poréwnywalnych procesow i metod, ktore zostaly skutecznie
zastosowane w skali przemystowej,
j) postep naukowo-techniczny.
2) w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej, do:
a) racjonalnego zuzycia dostarczanej wody z eliminowaniem powstajacych wyciekow,
b) prowadzenie systematycznych pomiaréw iloéci doprowadzanej wody i wywozonych
sciekOw z ich odnotowywaniem w,zejestrze. -
3) w zakresie gospodarki odpadami do:
a) prowadzenia ewidencji ilosciowej i jakosciowej wytwarzanych odpadéw zgodnie
z obowiazujacymi przepisami,
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b) przestrzegania zasady, ze odbiorca odpadow niebezpiecznych 1 innych niz
niebezpiecznych moze by¢ tylko podmiot gospodarczy, ktOry posiada stosowne 1
aktualne zezwolenie organu wiasciwego ze wzgledu na miejsce unieszkodliwiania lub
wykorzystania tych odpadéw, oraz stosowne zezwolenie na transport,

4) w zakresie ochrony powietrza do:

- przygotowania stanowiska do pomiaréw wielkosci emisji gazéw 1 pylow
wprowadzanych do powietrza na jednym z okreslonych w niniejszej decyzji emitorow
w terminie do 31 grudnia 2007r.

- usytuowanie przekroju pomiarowego oraz krocca pomiarowego do pomiarow
substancji pylowych 1 gazowych emitowanych do atmosfery powinno by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami,

5) w przypadku planowanych zmian w instalacjach Uprawniony zobowigzany jest do
postgpowania zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 214 1 215 ustawy — Prawo
ochrony srodowiska,

6) stosowania zasad efektywnego wykorzystania energii. Efektywne wykorzystanie energii
nalezy zapewnia¢ migdzy innymi poprzez prowadzenie okresowych ocen stanu
technicznego urzadzen produkcyjnych zuzywajacych media energetyczne oraz analize
mozliwosci ich wymiany na bardziej energooszczedna. Wymagana jest rowniez biezaca
analiza wskaznikow zuzycia energii,

7) do realizacji Programu Dostosowawczego dla Fermy Kraplewice Sp. z o.0.
w Kraplewicach ustalonego przez Ferme Kraplewice Sp. z o0.0. oraz Komisje
Negocjacyjna Dla Ustalenia Tresci Programu Dostosowawczego dla Fermy Kraplewice
Sp. z o.0. w Kraplewicach zgodnie z protokotem ostatecznym z dnia 4 maja 2005r.

XII Sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji

Program zakonczenia dziatan Fermy obejmowat bedzie:

- zakonczenie odchowu zwierzat i ich sprzedaz lub przewiezienie do innych ferm,

- czyszczenie i dezynfekcje pomieszczen normalnie stosowanymi $rodkami,

- oproznienie zbiornikoéw gnojowych w budynkach i zbiornikOw zewnetrznych na
gnojowicg oraz rolnicze wykorzystanie gnojowicy lub jej przekazanie do dalszego
magazynowania w zbiornikach na innych fermach,

- wywiezienie padliny do zaktadow utylizacyjnych,

- przekazanie zgromadzonych odpadéw uprawnionym firmom,

- oproznienie bezodplywowych zbiornikow i wywiezienie zawartosci do punktu
zlewnego,

- przewiezienie niewykorzystanej paszy do innych ferm,

- przewiezienie niewykorzystanych materialow (Srodki myjace 1 dezynfekcyjne,
lekarstwa itp.) do innych ferm lub przekazanie ich do utylizacji uprawnionym firmom.

XIV. Kryteria definiowania istotnej zmiany w dzialalnosci 5

Za istotng zmiang dziatalnosci, powodujaca konieczno$¢ zmiany tresci pozwolenia

zintegrowanego, uwaza¢ si¢ bedzie przede wszystkim zmiany, wskutek ktérych powstang

nowe emisje majace znaczacy negatywny wplyw na srodowisko.

XV. Kryteria dotyczgce okre§lenia ,,pogorszenie stanu §rodowiska w znacznych
rozmiarach”

Przyjmuje sig¢, ze za pogorszenie stanu $rodowiska w znacznych rozmiarach uznawane

bedzie wprowadzenie do $rodowiska substancji lub energii, ktora ze wzgledu nz _ilos¢ lub

skiad spowoduje przekroczenie standardow jakosci srodowiska oraz dopuszczalnych wartosci

odniesienia w powietrzu, skutkujacych istotnym pogorszeniem obecnego stanu srodowiska.
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XVL Zalaczniki

Decyzje wydano w oparciu o ,,Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla fermy
tuczu trzody chlewnej w Kraplewicach gm. Jezewo”, opracowany w pazdzierniku 2004r.
»Wydanie ostateczne Projektu programu dostosowawczego po przeprowadzonych
negocjacjach” z marca/kwietnia 2005r. i aneks do tego wydania z kwietnia 2005r.
opracowane przez Biuro Inzynierii Srodowiska s.c. Ewa Pianowska & Marek Pianowski
w Bydgoszczy oraz uzupelnienia i wyjasnienia dostarczone w toku prowadzonego
postgpowania administracyjnego.
XVII. Wazno$é pozwolenia

Termin waznosci pozwolenia ustala sig na 31 grudnia 2016r.

Pozwolenie podlega cofnigciu lub ograniczeniu bez odszkodowania w przypadkach gdy

nastagpia zmiany w najlepszych dostepnych technikach pozwalajace na znaczne

zmniejszenie emisji bez powodowania nadmiernych kosztow, lub gdy bedzie to wynikalo z

potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepiséw o ochronie §rodowiska.
XVIL  Czestotliwo$é analizy wydanego pozwolenia

Analiza wydanego pozwolenia bedzie przeprowadzona przed uptywem 5 lat od daty jego

wydania.

Uzasadnienie

Ferma Kraplewice Sp. z 0.0. Kraplewice prowadzi w Kraplewicach Ferme Tuczu Trzody
Chlewnej, ktora jest instalacja wyszczegdlniong w pkt 6 ppkt 8 lit. ,c” zalacznika do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 1. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako calosci
(Dz U. Nr 122, poz 1055) tj. do chowu lub hodowli $wifi 0 wigcej niz 750 stanowisk dla macior, dla
ktorej istnicje obowiazek uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Organem whasciwym do jego
wydania, zgodnie z art. 378 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pozn. zm.) w zwiazku z par. 2 ust. 1 pkt 43 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreélenia rodzajéw przedsiewzig¢ moggacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na érodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z pozn. zm.) jest wojewoda.

W zwiazku z tym pismem z dnia 26 pazdziernika 2004 r. Ferma Kraplewice Sp. z 0.0.
Kraplewice gm. Jezewo 86- 130 Laskowice wystapita z wnioskiem o wydanie pozwolenia
zintegrowanego. Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zalaczono
dokumentacje:

- Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla fermy tuczu trzody chlewnej

w Kraplewicach gm. Jezewo z pazdziernika 2004r.

- Przeglad ekologiczny z pazdziernika 2004r.

- Projekt programu dostosowawczego z wrzegnia 2004r.
opracowang przez Biuro Inzynierii Srodowiska s.c. Ewa Pianowska & Marek Pianowski
w Bydgoszczy.

Ze wzgledu na brak wniosku o ustalenie programu dostosowawczego wezwano Ferme
Kraplewice pismem nr WSiR.IT1.6618/35/04 z dnia 16 listopada 2004r. do przedlozenia
niezbednych dokumentéw zgodnie ze wstepnymi ustaleniami z dnia 15 listopada 2004r
uwzgledniajacych pﬁnadto wymagania okreslone w art. 423, 426 i 427 ustawy Prawo ochrony
srodowiska. . i

Po zlozeniu w dniu 2 grudnia 2004r. wniosku o ustalenie programu dostosowawczego
postanowieniem z dnia 16 grudnia 2004r. nr WSIR II1.6618/35/04 zostato wszczete
postepowanie negocjacyjne dotyczace tresci programu dostosowawczego. Gléwnym
powodem ubiegania si¢ o program dostosowawczy bylo nie spetnianie wymogéw ochrony

-
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srodowiska w zakresie jakosci Sciekow, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska

z dnia 8 lipca 2004 1. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekow

do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763). Ferma, istniejaca od lat siedemdziesiatych, czesc
wytworzonej gnojowicy wykorzystywata rolniczo, poprzez nawozenie gruntow, a czg$¢ po
oczyszczeniu w oczyszczalni sciekow odprowadzala do rzeki Wdy.

Pismem z dnia 14 stycznia 2005 r. znak WSIR-ITI-HF/6618/35/04 podalem do
publicznej wiadomo$ci informacje o zamieszczeniu w publicznie dostgpnym wykazie danych
dotyczacych wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz o prawie do skiadania
uwag i wnioskéw w terminie do 28 lutego 2005 r. Zawiadomienie to zamieszczono na
tablicach ogloszen Urzedu Gminy w Jezewie, Whioskodawcy i Kujawsko-Pomorskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszezy, a takze na stronie internetowej Kujawsko-
Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszezy. W oznaczonym terminie nie wplynely
zadne uwagi i wnioski w tej sprawie.

Komisja Negocjacyjna Dla Ustalenia Tresci Programu Dostosowawczego dla Fermy
Kraplewice Sp. z o0.0. w Kraplewicach, powolana zarzadzeniem Nr 22/05 Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2005 r., zakonczyta w dniu 4 maja 2005 r. prace
i przekazata program dostosowawczy oraz protokot ostateczny.

Decyzja z dnia 18 lipca 2005 r. znak WSiR-III-HF/6618/35/04 odméwitem ustalenia
programu dostosowawczego, a postanowieniem z dnia 5 wrzesnia 2005 1. zawiesitem
z urzedu postepowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego. Po rozpatrzeniu
odwotlania Fermy Kraplewice Sp. z 0.0. z siedzibg w Kraplewicach, reprezentowane] przez
Pana Piotra Pogodzinskiego. Minister Srodowiska decyzja z dnia 12 stycznia 2006 r. znak
DIOS-0a-8126/46/05/06/ar uchylit moja decyzj¢ i przekazal sprawg do ponownego
rozpatrzenia.

W ramach ponownego rozpatrywania sprawy postanowieniem z dnia 10 lutego 2006
roku podjatem postepowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego. Pismami z dnia
20 lutego i 8 marca 2006 r. powiadomitem strony postepowania o zebraniu materialu
dowodowego i terminie wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow i materialow oraz
zgloszonych uwag do 20 marca 2006 r. Pismem 2z dnia 15 marca 2006 r. Pan Piotr
Pogodzinski, na podstawie pelnomocnictwa, W imieniu Fermy Kraplewice Sp. z o.0.
w Kraplewicach, wni6st ,,0 zatwierdzenie programu dostosowawczego i wydanie pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji — ferma tuczu trzody chlewnej w Kraplewicach,
gm. Jezewo na warunkach okreslonych w programie dostosowawczym”.

W trakcie prowadzonego postepowania Ferma Kraplewice przediozyta:

- ,Wydanie ostateczne projektu programu dostosowawczego po przeprowadzonych
negocjacjach dla Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Kraplewicach gm. Jezewo”,

- ,Aneks do wydania ostatecznego projektu programu dostosowawczego po
przeprowadzonych negocjacjach dla Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Kraplewicach gm.
Jezewo” B

- oraz pismo strony z dnia 15 marca 2006 1.

Informacje zawarte w powyzszych dokumentach znaczaco roznity si¢ od danych zawartych

w dokumentacji ,, Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego™, a dane z zalgcznika do

pisma z dnia 15 marca 2006 r. odbiegaty od danych zawartych w powyzszych dokumentach.

Zgodnie z art. 426 ust, 4 pkt 3 Prawa ochrony $rodowiska wniosek o wydanie pozwolenia

zintegrowanego powinien uwzglednia¢ ustalenia, ktére beda zawarte w programie

dostosowawczym. i ’

Biorac pod uwage, ze w uzasadnieniu decyzji z dnia 12 stycznia 2006 r. znak DIOS-
0a-8126/46/05/06/ar Minister Srodowiska wskazal, ze przed podjeciem decyzji w sprawie
udzielenia pozwolenia zintegrowanego nalezy dokona¢ oceny uzgodnionego programu




negocjacyjnego, sprawdzajac, czy spetnia on prawnie okreslone wymagania wskazane w art.
435 ust. 6 ustawy — Po§ oraz czy jego zrealizowanie zapewni spetnienie przez instalacje
wymagan wynikajacych z najlepszych dostepnych technik dokonatem oceny programu
dostosowawczego, analizujac czy jego realizacja zapewni spelnienie przez instalacje
wymagan, wynikajacych z najlepszych dostepnych technik, a nastgpnie decyzja z dnia 30
marca 2006 znak WSiR-III-HF/6618/35/04 odméwitem wydania pozwolenia zintegrowanego.
Od tej decyzji wniesiono odwolanie. Po rozpatrzeniu odwotania Fermy Kraplewice Sp. zo.o0.
Minister Srodowiska decyzja z dnia 4 sierpnia 2006r. znak: DOOS-0a-5989/22/06/ar uchylit
mojg decyzje i przekazat sprawe do ponownego rozpatrzenia. Nalezy zaznaczyé, ze w toku
postgpowania odwotawczego Pelnomocnik Fermy Kraplewice dostarczyt w uzupetnieniu
odwolania pozytywna opinie do planu nawozenia wydana przez Okregows Stacje
Chemiczno- Rolnicza z dnia 13 czerwca 2006r., ktéra wraz z zalaczona informacja
zawierajaca bilans gnojowicy sporzadzony dla jej Sredniorocznej ilosci 37 942 m’, co stanowi
ponad 70% ilosci obliczonej wskaznikowo dla calej obsady fermy ( 47640 m®). W decyzji
ustalono ilo$¢ gnojowicy wynoszaca 38150 m® rocznie, w tym 3300 m® waod opadowych
zgodnie z aneksem do ostatecznego programu dostosowawczego po poprawkach. Na tej
podstawie organ odwolawczy stwierdzil, ze watpliwosci zwiazane z brakiem opinii do planu
nawozenia uwzgledniajacego cata obsade fermy zostaly wyjasnione.

Zasadniczg przyczyng uchylenia decyzji byla , niespéjnosé zawartych w aktach
sprawy informacji i danych na temat mozliwosci gromadzenia gnojowicy w zbiornikach
i kanatach gnojowych na przedmiotowej fermie. ... jednakze niespojnos¢ tych danych nie
powinna by¢ przestanka do odmowy udzielenia pozwolenia”,

Ponowne  rozpatrywanie Sprawy rozpocz¢to od przeprowadzenia rozprawy
administracyjnej w dniu 4 pazdziernika 2006 r W jej wyniku, wezwano Ferme Kraplewice do
pisemnego nadestania wyjasnien w uzgodnionym terminie do 15 listopada 2006r.
obejmujacych uaktualnienie dokumentacji ,, Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego”
odpowiednio do wynegocjowanego programu dostosowawczego w zakresie informacji
O stanie jego zrealizowania i odpowiednio do wnioskowanego zakresu uprawnien
i obowiazkow, a takze o podanie innych informacji i danych istotnych dla przedmiotu
wniosku. W odpowiedzi nadestane zostaty dokumenty w dniu 15 listopada 200r. obejmujace:

- trzy aktualne opinie do planéw nawozenia,

- Cztery umowy dzierzawy potwierdzajace prawo posiadania uzytkow rolnych

- - informacja o stanie realizacji programu dostosowawczego.

Dokumenty powyzsze oraz zebrane wezesniej i wniesione uzupelniajaco w  trakcie

prowadzonego postepowania wyjasniajacego uznano za spelniajace wymagania formalne,

okreslone w art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr

62, poz. 627, z pozn. zm.).

Postgpowanie w sprawie pozwolenia zintegrowanego prowadzono z zapewnieniem
udzialu spoleczenistwa, w trakcie postgpowania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
wplynely protesty przeciw uruchomieniu wielkoprzemystowej fermy tuczu trzody chlewnej w
Kraplewicach oraz uwagi i zastrzezenia:

- W dniu 3 czerwca 2005 r. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza Biuro w Swieciu
wskazuje, ze ferma niekorzystnie wplynie na innych producentéw miesa
wieprzowego, obnizenie wartosci rynkowej nieruchomosci sasiednich oraz spowoduje
zagrozenie Srodowiska,

- wdniu 15 czerwca 2005 r. stanowisko Wéjta Gminy Jezewo zmieniajace poprzednie,
__n_egatyw_n_e__y_stpsunkou-;mie si¢ do problemu fermy w Kraplewicach. Na pddstawie
obserwacji dzialan nowego wihadciciela fermy oraz po wizycie u wiadz powiatu
czluchowskiego, a takze zapoznaniu si¢. z programem dostosowawczym fermy
stwierdza, ze dziatania idg w dobrym kierunku, a ferma zatrudnia 136 pracownikow,
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- w dniu 27 czerwca 2005 1. Posel na Sejm RP Wojciech Mojzesowicz zglosit uwage
o koniecznoséci wyegzekwowania przez stuzby wojewody respektowania przepisow,
szczegOlnie ustawy 0 nawozach 1 nawozeniu,

- w dniu 6 lipca 2005 r. — apel Rady Powiatu Swieckiego z dnia 29 czerwca 2005 r.
o nie wydawanie pozwolenia zintegrowanego, wskazujacy, ze ferma bedzie miala
negatywny wplyw na ochrong srodowiska nie tylko w gminie Jezewo, ale i tam, gdzie
bedzie wywozona gnojowica, rejon Tlenia i Wdeckiego Parku Krajobrazowego straci
swoje walory turystyczne nie tylko przez oddr, ale i negatywne rozpropagowanie
medialne wéréd potencjalnych turystow, ekspansja przemysiowego tuczu doprowadzi
finansowego gospodarstw prowadzacych tradycyjng hodowle, doprowadzi do
wyeliminowania polskich ras §wif znanych w calej Europie oraz do upadku znanych
zaktadow miesnych znajdujacych sie na terenie powiatu oraz pozbawienie polskiego
konsumenta mozliwos$ci wyboru,

- w dniu 11 lipca 2005 r. stanowisko Rady Powiatu w Wabrzeznie podjgte podczas
obrad XXVI Sesji w dniu 29 czerwca 2005 r. wyrazajace sprzeciw, co do lokalizacji
fermy trzody chlewnej w miejscowosci Kraplewice ze wzgledu wpuszczenie na
lokalny rynek tak powaznej konkurencji zagrazajacej bytowi istniejacych ferm,

. stanowisko Zarzadu Powiatu w Wabrzeznie podjete dnia 30 czerwca 2005 1.
wyrazajace sprzeciw, co do lokalizacji fermy ze wzgledu na spodziewane obnizenie
rentownoéci u producentow istniejacych,

- wdniu 12 lipca 2005 r. protest Rady Gminy Bukowiec przeciwko wprowadzaniu na
polski rynek konkurencji, ktora w diuzszym okresie wyniszezy polskich rolnikéw
i wprowadzi nieprzyjazny dla ludzi sposob produkcji zwierzecej oraz przyniesie
zagrozenie dla srodowiska naturalnego,

- w dniu 26 lipca 2005 r. zastrzezenia Krzysztofa Sabatowskiego z Meina odnoszace si¢
do zagrozen dla gruntéw nawozonych gnojowica oraz mozliwos¢ wystapienia pomoru
$win,

- w dniu 16 sierpnia 2005 r. stanowisko Porozumienia Organizacji Rolniczych Regionu
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie planowanego
uruchomienia dziatalnosci fermy trzody chlewnej w Kraplewicach wskazujace na
negatywne skutki ekonomiczne dla producentow wieprzowiny wskutek dziatalnosci
korporacji Smithfielda na bazie gospodarstw bedacych w zasobach Skarbu Panstwa.
Zwraca rowniez uwage na zagrozenia dla srodowiska atrakcyjnej turystycznie gminy
i negatywnie ocenia proces wydzierzawiania badz uzyczenia gruntéw przez niektérych
rolnikow dla celow zagospodarowania gnojowicy.

Zagadnienia te byly rozwazane w trakcie prowadzonego postepowania. Problemy
wprowadzenia dodatkowej konkurencji na rynek krajowy, niekorzystnego wplyw na innych
producentow migsa wieprzowego, spadku cen nieruchomosci sasiednich nie sg przedmiotem
postepowania 0 wydanie pozwolenia zintegrowanego. Odnosnie nawozenia gruntow
gnojowica ferma uzyskala, wymagang przepisami ustawy z dnia 26 lipca 2000 1. 0 nawozach
i nawozeniu (Dz.U. nr 89 poz. 991 ze zm.) pozytywng opini¢ Okregowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej w Bydgoszczy. Ponadto dla ograniczenia ucigzliwosci odorowej przewidziano
w trakcie nawozenia przestrzeganie zalecen ,Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej”
z wykorzystaniem sprzetu zaliczonego do najlepszych dostepnych technik (BAT).

Analizujac przedstawione we wniosku rozwiazania techniczne, technologiczne
i organizacyjne stosowane przez prowadzacego instalacje ocenia sie, ze uwzgledniaja one
zapewnienie koniecznosci wysokiego poziomu ochrony srodoswiska jako catosci .
——————~ - @ szczegolnosci spetnione sa wymagania ustawy z ¢aia 26 lipca 2000r o nawozach
i nawoZeniu (Dz. U. Nr 89 poz. 991 ze zm.) i ,.,Kodeksu dobrej praktyki rolniczej™.

Stosowana strategia zywienia zwierzat, warunki dobrostanu, w tym utrzymywanie
mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich dzigki zastosowaniu systemu wentylacji,
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przy niskim zuzyciu energii, pozwala na osiagniecie efektow ekonomicznych dzieki niskim
kosztom eksploatacji fermy. Wyposazenie fermy w zbiorniki na gnojowice o pojemnosci
zapewniajacej mozliwosé bezpiecznego magazynowania tych nawozow naturalnych
zapewnia speinienie wymagat okreslonych w , Kodeksie dobrej praktyki rolniczej”.
Wnioskodawca wykazal, ze jest w posiadaniu areatu gruntéw rolnych przeznaczonych do
zagospodarowania  wytworzonych nawozéw naturalnych w instalacji o maksymalnej
obsadzie 9910 $win tj. 3590 DIP, ktére wytworza 38150 m® gnojowicy w ciagu roku. Zgodnie
z przedlozonymi umowami dzierzawy obejmuje on obszar 846,02 ha, w tym 783,22 ha
gruntéw ornych. Wedhg pozytywnie zaopiniowanych plandéw nawozenia przez Okregowsy
Stacj¢ Chemiczno- Rolnicza w Bydgoszezy, w 2006 r. érednioroczna ilos¢ gnojowicy
wynoszaca 37 942 m® mogta by¢ stosowana na tacznej powierzchni 7934 ha. Z powyzszych
dokumentéw wynika, ze prowadzacy instalacje zagospodarowuje na uzytkach rolnych
bedacych w jego posiadaniu co najmniej 70 % gnojowki i gnojowicy zgodnie z przepisem art.
I1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. 0 nawozach i nawozeniy (Dz. U. 22000 1. nr
89 poz. 991 ze zmianami).

Pojemnod¢ jedenastu  szczelnych zbiornikéw zewngtrznych na gnojowice 20264 m°
i pojemno$¢ zbiomikéw gnojowych pod budynkami 7024 m° tworzg laczng pojemnosé
27308 m’ Prz€znaczona na gromadzenie gnojowicy wraz z wodami opadowymi z drogi
1 placow wokoét zbiornikéw w tacznej ilosci 38150 m® pozwalajaca na dostatecznie diugi czas
przetrzymania nawozu, znacznie przekraczajacy wymagane 6 miesigcy.

Organ rozpatrujacy wniosek przyjal wyjasnienia prowadzacego instalacje zawarte
w dokumentach uzupetniajacych zwiazanych z programem dostosowawczym odnosgnie
rozwiazan sposobu przykrycia zbiornikéw na gnojowice. Zaproponowane rozwigzanie polega
na wykonaniu przykrycia warstwa, keramzytu. Uzgodniono, ze to rozwigzanie przyjmuje sie
na wstepny okres 2 lat, po ktérym, jezeli system si¢ nie sprawdzi z uwagi na niewytworzenie
odpowiedniego kozucha, zostanie zastosowana inna forma przykrycia np. z wykorzystaniem
folii. Oba rozwigzania nalezg do najlepszych dostepnych technik (BAT) rekomendowanych
przez dokument BREF (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczen.
Dokument Referencyjny — Najlepsze Dostepne Techniki Intensywnej Hodowli Drobiu
i Trzody Chlewnej. Komisja Europejska. Lipiec 2003r.).

Zaréwno Ferma w Kraplewicach jak i wszystkie uzytki rolne przewidziane do
nawozenia nie sg polozone w sasiedztwie wod powierzchniowych wrazliwych na
zanieczyszczenia zwigzkami azotu ze zrodel rolniczych ani na obszarach, szczegolnie
narazonych, z ktérych odplyw azotu ze zrédet rolniczych do tych wod nalezy ograniczyé.

Uzytkowanie instalacji nie spowoduje przekroczenia norm hatasu w srodowisku na
terenach objetych ochrong przed hatasem, a takze zanieczyszczenia wod gruntowych oraz
podziemnych.

Na terenie instalacji nie wystepuja zrodia promieniowania elektromagnetycznego.
W zwigzku z tym nie ustalono wielkosci  dopuszczalnej emisjl promieniowania

elektromagnetycznego.

W dokumentac;ji stanowiacej wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
przedstawiono oddziatywanie fermy Kraplewicach na stan zanieczyszczenia powietrza
z uwzglednieniem takich substancji jak: amoniak i siarkowodér Z wykonywanych obliczen
rozprzestrzeniania sie ww. substancji w powietrzu wynilga, ze nie s3 przekroczone
dopuszczalne normy okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia
2002 r. w sprawie ‘rartosci odniesienia dla niektorych substancji w powigtrzu (Dz. U. 2003
roku Nr 1, poz. 12). W zwiazku z tym, wielkoéé dopuszczalnej emisji substancji
wprowadzanych do powietrza okredlono zgodnie z propozycja  Strony, zawartej
w dokumentacji stanowiacej podstawe wydania pozwolenia zintegrowanego.
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W decyzji zobowiazano prowadzacego instalacje do przygotowania stanowiska do
pomiar6éw wielkosci emisji na jednym z uzgodnionych w niniejszej decyzji emitoréw, a nie na
wszystkich emitorach uwzgledniajac trudnosci techniczne przy ich usytuowaniu.
W pozwoleniu zgodnie z art. 224 ust.] POS uregulowano sprawg usytuowania stanowiska do
pomiaru wielkosci emisji, w celu np. umozliwienia wlasciwemu organowi przeprowadzenia
kontrolnych pomiaréw emisji, dla sprawdzenia dotrzymywania okre§lonych w tym
pozwoleniu wielkoéci dopuszczalnej emisji. '

Podczas eksploatacji instalacji prowadzony bedzie monitoring srodowiska w zakresie
i miejscach ustalonych w niniejszej decyzji. Ze wzgledu na to, iz na emitorach budynkow
inwentarskich nie jest mozliwe zainstalowanie punktow pomiarowych i wykonywanie
pomiaréw emisji zgodnie z obowiazujacymi normami w tym zakresie oraz nie ma obowiazku
wynikajacego z przepisow prawa w zakresie prowadzenia pomiaréw emisji dla ferm trzody
chlewnej - ustalono obowiazek monitorowania emisji amoniaku i siarkowodoru, poprzez
ewidencjonowanie zuzywanej paszy i zawartego w niej biatka.

Z uwagi na rodzaj instalacji oraz na znaczne oddalenie instalacji od granicy
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stwierdzono brak mozliwosci transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. W zwiazku z tym odstapiono od przeprowadzenia
postepowania w trybie art.58-70 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska.

Instalacja, ktora jest Ferma Tuczu Trzody Chlewnej w Kraplewicach spetnia wymagania
niezbedne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Niemniej, zgodnie z art. 216 ust. 2
w zwiazku z art. 195 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska w przypadkach zmian w najlepszych dostepnych technikach, pozwalajacych na
znaczne zmniejszenie wielkosci emisji bez powodowania nadmiernych kosztow, lub gdy
bedzie to wynikalo z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do Zmian przepisow o
ochronie érodowiska, pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania.

Uwzgledniajac powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
1. Od decyzji przyshuiguje prawo wniesienia odwolania do Ministra Srodowiska za posrednictwem

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 127 §11 § 21

art.129 §11 §2 kpa)
2. Przed uplywem terminu w;us&eﬁi.\pdwciania‘ decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie
: ;]\3‘0 §.11 §2kpaju£ wejewady

Kujawsko-Pomorskiego

c(dl

Otrzymuja:
1. Radca prawny Piotr Pogodzinski Kancelaria Prawna Dr
Spétka Komandytowa ul. Strusia 10 60- 711 Poznan
Ferma Kraplewice Sp. z 0.0. z siedziba w Kraplewicach 86- 130 Laskowice

Urzad Gminy Jezewo )

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska Bydgoszcz

Okregowa Stacja Chemiczno-Rolnicza ul. Powstaicow Wikp. 6  85- 090 Bydgoszcz
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarnsku

Kujawsko-Pomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wioctawku

Oddzial Rejonowy w Bydgoszczy

8. Ministerstwo Sro#mwiska Departament Ocen Oddziatywania na Srodowisko i
Do wiadomosci:

1. Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

2. aa

Za wydanie decyzji uiszezono oplatg skarbowg w wysokosci 500,00 ( pigéset) ztotveh,
ktérq przekazano na konto Urzedu Miasta Wydzial Budzetu i Finansow w Bydgoszczy.

an Ziemski & Partners
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